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CHEMAX

TAKE-OFF IN QUALITY

CHEMAX

nasce nel 2009 dalla sinergia di persone altamente specializzate

con anni di signiﬁcative esperienze nel settore delle manutenzioni
aerospaziali, ferroviarie, industriali e navali,

ponendosi come obiettivo il sensibile miglioramento della produttivita

e degliintervalli di manutenzione.

Chemax produce e distribuisce prodotti tecnici
@ in confezione liquida, aerosol e spray @
ad alto CONtenuto tecnologico garantendo
elevati standard qualitativi e rispettando appieno
le pili restrittive regolamentazioni mondiali
inerenti la SicUrezza ambientale ela salute degli utilizzatori finali.

CHEMAX opera con un sistema di gestione qualité certificata ISO 9001:2008,
di sicurezza ambientale ISO 14001 ed & codificata dal Ministero della Difesa in ambito NATO
conNato Cage Number AJ356.

AVIORAIL»

& un marchio registrato della CHEMAX e consiste in Un ampio range di prodotti
tecnici selezionati per il mantenimento in efficienza degli aeromobili,
armamento / impianti speciali / impianti elettrici delle linee ferroviarie,

manutenzioni meccaniche, elettriche ed elettroniche

del settore industriale e navale.
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“Noi siamo
quello che facciamo, sempre.
'eccellenza non é un atto

ma un‘abitudine.”
(Aristotele)
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CEE BEE® AVIATION

Daoltre 75 annii prodotti Cee-Bee® Aviation soddisfano le esigenze ed i requisiti piu restrittivi della clientela mon-
diale nel settore dell'aviazione civile, commerciale e militare.

All'interno dell'ampia gamma spiccano i prodotti per la produzione/revisione dei motori, per la pulizia interna ed
esterna degli aeromobili, per le lavorazioni di metalli e leghe leggere, e prodotti per le sverniciature.

Tuttii prodotti Cee Bee® sono progettati e realizzati per soddisfare le specifiche del settore aeronautico, nel rispet-
to dell'ambiente e riducendo al minimo i costi operativi.

EUROCHEM®

Eurochem SA nasce ad Atene nel 1981 e si & affermata rapidamente come uno dei maggiori produttori di prodot-
ti chimici per la manutenzione aerospaziale, industriale e navale.

/OK®

Z0ok® & leader mondiale nella produzione di prodotti per la pulizia di turbine, dei motori e compressori nonché del
loro recupero prestazioni. La pulizia con Zok® migliora I'efficienza delle turbine a gas e prolunga gli intervalli tra
gli interventi di manutenzione, aumentando le prestazioni e 'affidabilita di qualsiasi compressore e riducendone
i costi di gestione.

| prodotti Zok® soddisfano le specifiche aerospaziali e industriali e sono approvati da tutte le pit grandi case mon-
diali costruttrici di motori a turbina.

JET LUBE®

Dal 1949, i prodotti Jet-Lube® forniscono soluzioni ai problemi di manutenzione delle apparecchiature meccani-

che, elettriche ed elettroniche. L'azienda e riconosciuta come leader mondiale nella produzione di lubrificanti di

alta qualita olii e grassi, protettivi, sigillanti, penetranti e sbloccanti, per il settore delle armi, aerospaziale, industria- @
le e navale.

HENTZEN®

Fornitore leader di rivestimenti e vernici, Hentzen® utilizza tecnologie di produzione fatte per funzionare in condi-
zioni estreme, fornendo soluzioni innovative a supporto delle applicazioni in ambito aerospaziale e navale; dai pri-
mers ai topcoats, dalle tecnologie uretaniche a quelle epossidiche, Hentzen® progetta migliaia di soluzioni uniche.

SCREW GRAB®

ScrewGrab® & un composto gel caricato con polveri di bauxite e di diamante industriale di scarto. estremamente
efficace per aumentare I'aderenza dell'utensile su viti, dadi, bulloni che presentano usura, smussature o imperfe-
zioni e che non permettono una presa salda dei cacciaviti, chiavi inglesi, chiavi a brugola.

ScrewGrab® e approvato ed utilizzato dal UnitedStates Military e dal United Kingdom RAF (Royale Airforce).

WHITMORE RAIL®

Con piu di 122 anni di esperienza nel settore dei lubrificanti, Whitmore Rail ® continua a fissare lo standard di rife-
rimento per le applicazioni pit impegnative del settore. La sua reputazione nello sviluppo di lubrificanti ferroviari
ad alte prestazioni, modificatori di attrito e attrezzature per la lubrificazione dei binari, € nota in tutto il mondo.

NEW PIG ©

New Pig® e leader mondiale nella produzione assorbitori contro perdite e sversamenti accidentali. Tutti i prodotti
sono realizzati utilizzando materiali di alta qualita per renderli altamente efficaci.

Dal 1985, forte dell'esperienza acquisita nel settore, New Pig® e in grado di fornire le soluzioni migliori per il con-
trollo di tutti i tipi di perdite e sversamenti.
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SUPER BEE 210 D060

Per applicazioni generali

Detergente / decarbonizzante per il lavaggio esterno / interno di
aeromobili, imbarcazioni e treni, biodegradabile, non necessita di
risciacquo.

CEE BEE CLEANER 280 D060

Per applicazioni generali

Detergente alcalino concentrato a base acqua, versatile, ideale per
esterni di aeromobili, treni, ponti nave, imbarcazioni, supporti a terra
e autotrazione in generale.

CEE BEE A-871 D060

Per applicazioni generali
Detergente liquido biodegradabile, per esterno aeromobili. Ideale e
delicato su vernici a bassa visibilita, decarbonizzante.

CEE BEE A-882 D060

Per applicazioni generali
Detergente liquido concentrato, biodegradabile, per esterno aero-
mobili. [deale e delicato su vernici a bassa visibilita, decarbonizzante.

CEE BEE A-883 D060

Per applicazioni generali

Gel detergente concentrato per esterno aeromobili. Non solvente,
biodegradabile, non aggressivo sui metalli, ideale per vernici a bassa
visibilita.

CEE BEE R-681 D060

Per applicazioni generali
Detergente leggermente alcalino, utilizzato per il lavaggio esterno
degli aeromobili, diluibile in acqua.

CEE BEE R-679 D060

Per applicazioni generali
Pulitore a base solvente per la pulizia di superfici esterne di aeromo-
bili, navi, treni.

AVIORAIL 45 WAXED SHAMPOO D060

Per applicazioni generali

Detergente lucidante con efficace azione combinata, specifico per
imbarcazioni e mezzi di trasporto: deterge e lucida contemporanea-
mente proteggendo pit a lungo le superfici trattate. Ravviva i colori
opacizzati dallinvecchiamento e protegge dagli agenti atmosferici
come acqua, sporco e nebbia salina.

CHEMAX ACQUA BI-DEMINERALIZZATA QOO

Per applicazioni generali

Specificamente progettata per il lavaggio / desalinizzazione dei
compressori delle turbine a gas aeronautiche e per il lavaggio cel-
lula aeromobili senza residui calcarei. Ideale per impiego in pacchi
batterie di macchinari elettrici ed conforme ai requisiti richiesti dalla
Farmacopea Ufficiale Xl edizione 2002.

Conducibilita: <0,6 uS/cm.

ZOK 27 D060

Per lavaggio turbine

Fluido concentrato biodegradabile, utilizzato per il lavaggio dei
compressori delle turbine a gas. Approvato e inserito nei manuali di
tutte le case costruttrici di turbine aeronautiche.

ZOK 27 RTU (PRONTO ALL'USO) DO6O

Per lavaggio turbine
Stesso del precedententemente descritto Zok 27 ma fornito gia dilu-
ito e pronto all'uso con rapporto di diluizione 1:4.
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Specifiche AMS 1526A MS 1530B MS 1550 RP 1795 RP 1755
Approvazioni Airbus Industrie Daimler Aero. (CML 11-0010); Air
Canada MPM; Boeing D6-17487 Revision “N"; Boeing D6-7127 Re-
vision “K"; Douglas CSD-1; Douglas DPM 5216; Embraer; Federal
Express; Fokker Aircraft; Grumman-Standard GC141PJ; Jet Stream
Aircraft Ltd. (UK); UA AAM, Chapter 11.

Confezioni Fustino 5 It; fustino 25 It; fusto 200 It; dispenser 800
panni

Specifiche AMS 1526C & AMS 1527C

Approvazioni BF Goodrich; Boeing BAC 5744 737 & 747 Manuals;
Douglas DPM 3017-1; Fokker Aircraft; Hamilton Standard Canada;
Lockheed EPS G32.241; Shorts SD3-60 Maintenance Manual; UA
AAM, Chapter 11.

Confezioni Fustino 25 It; fusto 200 It.

Specifiche MIL-PRF-87936, Type |
Confezioni Fustino 25 It; fusto 200 It.

Specifiche QPL to MIL-PRF-87937, Type IV; AMS 1526
Approvazioni Douglas CSD-1; Boeing DPM 5278-2; EPA 793.3100:
Aerobic Aquatic Biodegradation

Confezioni Fustino 25 It; fusto 200 It.

Specifiche QPL to MIL-PRF-87937D Type IIl; EPA 796.3100: Aero-
bic Aquatic Biodegradation
Confezioni Fustino 25 It; fusto 200 It.

Specifiche QPL to MIL-PRF-85570 type |
Confezioni Fustino 25 It; fusto 200 It.

Specifiche QPL to MIL-C-43616C class 1 (S/S MIL-A-A-59921).
Approvazioni Federal Express
Confezioni Fustino 25 It; fusto 200 It.

Confezioni Flacone 1 It.

Confezioni Fustino 5 It; fustino 11 It; IBC 1000 It. + riempimento
successivo con solo acqua

Specifiche QPL to MIL-PRF-85704C Type I

Approvazioni Approvazioni: ABB Ali engines off-line; Airbus; Alli-
son 250IT56/501 K/570; Alstom Gas Turbines; EGT Frame Engines
on-line off-line; General Electric GEK 103623 e MID-TD-0000-5;
Kongsberg KG-2 KG-3; Lycoming All Engines; MAN THM; Nuovo
Pignone; Pratt & Whitney All Engines; Rolls-Royce MSRR 9914; Ru-
ston ali engines; Siemens V94,2 off- line on-line; Solar ES9-62- on
crank and on-line; Turbomeca All Engines; UK Defence Standard
79-18.

Confezioni Fustino 25 It; fusto 208 It.

Confezioni Fustino 25 It; fusto 208 It.
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CEE BEE EPC-1 D066

Per lavaggio turbine
Fluido concentrato biodegradabile, utilizzato per il lavaggio dei
compressori delle turbine a gas.

ARDROX 6367 D060

Per lavaggio turbine
Detergente alcalino utilizzato per il lavaggio dei compressori delle
turbine a gas.

CEE BEE EMULSOCLEAN 20B Q06060
Per applicazioni generali

Detergente per lavaggi di sistemi ad acqua potabile.

CEE BEE LEATHER WIPES CLEANER (X]I=] c]=)

Per applicazioni generali
Panni detergenti per gli interni in pelle degli aeromobili, treni, imbar-
cazioni. Sicuro, non sbiadisce.

HONEY BEE CLEANER 90 DOOO

Per applicazioni generali
Detergente liquido per applicazioni generali, appositamente formulato
per illavaggio delle superfici interne degli aeromobili, treni e imbarcazioni.

CEE BEE ALKO OVEN CLEANER D060

Per applicazioni generali

Detergente a base acqua per la rimozione di sporco insistente e resi-
dui carboniosi e ruggine dalle attrezzature e forni della cucina.
Adatto su tutte le superfici metalliche.

CEE BEE ELC D60

Per applicazioni generali

Detergente secco per contatti elettrici, alto rateo di evaporazione,
non lascia residui oleosi, ideale nei processi di pulizia superfici prima
dei CND.

AVIORAIL 42 ELC CLEANER (xR ] %)

Per applicazioni generali

Detergente secco ad altissimo rateo dievaporazione per la pulizia
istantanea e la disossidazione dei contatti, componenti e materiali
elettrici, elettronici ed elettromeccanici, evapora in pochi secondi
senza lasciare residui.

Bomboletta con doppio erogatore, a getto nebulizzato o spray.

AVIORAIL 43 ELC DEOX D060

Per applicazioni generali

Disossidante a leggero film oleoso progettato per contatti elettrici,
apparecchiature elettroniche, rele, centraline e semiconduttori. Idro-
repellente.

Bomboletta con doppio erogatore, a getto nebulizzato o spray.

CEE BEE R-674 D060

Per applicazioni generali
Detergente base solvente, ad alte prestazioni per rimuovere oli e
grassi.

CEE BEE A-7X7S DO6O0

Per applicazioni generali
Detergente liquido concentrato, sgrassante e disincrostante specifi-
co per vasche a ultrasuoni e vasche ad immersione.

CEE BEE A-951 CLEANER SOLVENT DO6O

Per applicazioni generali
Formula solvente alternativa utilizzata per rimuovere rivestimenti
temporanei, inibitori di corrosione, grassi.

CEE BEE A-952 GUM REMOVER D060

Per applicazioni generali
Formula liquida specifica per la rimozione della gomma e suoi resi-
dui (chewingum), efficace anche su oli e grassi crechizzati.

CEE BEE A-953 CLEANER SOLVENT D60

Per applicazioni generali
Formula solvente densa utilizzata per rimuovere rivestimenti protet-
tivi, inibitori di corrosione, grassi e residui gommosi dai mozzi ruote.

15
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Specifiche QPL to MIL-PRF-85704C Type Il

Approvazioni Canadair Regional Jet AMM513100; CML 11-013;
CML 11-014; D6-17487 rev.P; Rolls Royce MSRR 9914

Confezioni Fustino 25 It; fusto 200 It.

Approvazioni Boeing D6-17487, General Electric C04-140, Pratt &
Whitney SPCM 87-10A; Rolls-Royce Omat 1070F
Confezioni Fustino 25 It.

Approvazioni Douglas DPM 2670
Confezioni Fustino 25 It.

Confezioni Dispenser 350 panni

Specifiche AMS 15508

Approvazioni Douglas CSD-1; Boeing D6-17487 Revision"M”;
Continental Airlines; Daimler Chrysler Corporation

Confezioni Fustino 25 It.

Specifiche AMS 1545; ARP1755A; ASTM F-945

Approvazioni Boeing ltr. 6-7161-4-9640; GE CO4-250; Pratt &
Whitney SPMC 137 (SPOP 2); International Aero Engines CoMat
01-456.

Confezioni Trigger 1000 ml; fustino 5 It; fustino 25 It.

Specifiche MIL-PRF-29608; AMS 2644
Confezioni Aerosol 400 ml

Confezioni Aerosol 400 ml

Confezioni Aerosol 400 ml

Approvazioni Allison Gas Turbine Operations (GM Co.); Pratt &
Whitney SPMC 87-6 (SPS 87-6)
Confezioni Fustino 25 It,; fusto 200 It.

Approvazioni B.F. Goodrich; Boeing Bac 5763, Type I; CFM 56; Ge-
neral Electric CO4-165; Honeywell Aerospace Std. Practices Ma-
nual; International Aero Engines CoMat No. 01-339 Pratt & Whit-
ney SPMC 104; Rolls Royce OMat; T.O. 2J-1-13 Emulsion Cleaner
Confezioni Tanica 5 It; fustino 25 It.

Specifiche AMS 1526 (Partial testing)
Approvazioni Boeing D6-17487 Revision P
Confezioni Latta 5 It;; fustino 25 It.

Specifiche AMS 15268

Approvazioni Boeing D6-17487 Revision “L’; Douglas DPM 6561;
Goodrich Corp. (Wheel and Brakes)

Confezioni Lattina 1 It; fustino 5 It.; fustino 25 It.

Approvazioni Airbus Industrie (CIC); Boeing D6-17487 Revision
"P"; Douglas DPM 6561-1; Goodrich (Wheel and Brakes)
Confezioni Fustino 25 It.
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CEE BEE A-954 DOBO

Per applicazioni generali
Solvente a base citrus (D-Limonene) per la rimozione di colle, adesi-
vi, grassi e oli.

CEE BEE A-955 WIPES DOBO

Per applicazioni generali
Salviette imbevute con solvente per la pulizia di parti meccaniche e
superfici metalliche.

SUPER BEE 262 GEL DOBO

Per applicazioni generali

Detergente altamente concentrato, specificamente progettato per
pulire le superfici esterne degli esterne degli aerei, treni e imbarca-
zioni; adatto anche per lo sgrassaggio esterno dei motori.

LPS A-151 D60

Per applicazioni generali
Solvente sgrassante a basso rateo di evaporazione, per pulizia di pre-
cisione; ideale per utilizzi in vasca e con ultrasuoni.

LPS PRESOLVE DOOO

Per applicazioni generali
Sgrassatore a base di D-limonene, basso rateo di evaporazione, sicu-
ro su tutti i metalli e la maggior parte delle superfici plastiche.

LPS ZEROTRI (X]=]]5)
Per applicazioni generali

Sgrassante a base solvente ad alto rateo di evaporazione.
AVIORAIL 41 INDUSTRIAL DEGREASER (x]=]1£]5)

Per applicazioni generali

Solvente liquido studiato per la pulizia di motori e pezzi meccanici.
Contiene solventi atossici, sostanze blandamente alcaline e speciali
tensioattivi con elevata affinita verso gli olii ed i grassi presenti sul
motore che vengono cosi rapidamente rigonfiati ed asportati. Non
lascia aloni o residui.

Bomboletta con doppio erogatore, a getto nebulizzato o spray.

AVIORAIL 44 LOW FOAM CLEANER D060

Per applicazioni generali

Detergente/sgrassante a base acqua, diluibile, progettato per la ri-
mozione di depositi carboniosi, grasso, olio e altri depositi organici.
Ottimo per tutti gli utilizzi in cui si richiede bassa formazione di
schiuma. Non intacca i metalli o le vernici ed & atossico.

AVIORAIL 65 ADHESIVE REMOVER D060

Per applicazioni generali

Prodotto progettato per rimuovere etichette, adesivi, nastri adesivi
e morchie. Utilizzato anche per la rimozione di tipologie di sporco
resistenti, quali depositi di grasso e residui carboniosi.

Bomboletta con doppio erogatore, agetto nebulizzato o spray.

AVIORAIL 61 ICING HURRICANE DOOO

Per applicazioni generali

Aria compressa e spray ghiacciante a -26°C, non inflammabile, per-
fetta per rimuovere polvere e sporco da zone di difficile accesso
come tastiere di computer, orologi, strumenti di precisione. Congela
i chewingum sgretolandolo e permettondone una facile rimozione.

SOLVENT 680 TYPE | D60

Per applicazioni generali

Solvente sgrassante di sicurezza a bassa tossicita, per applicazioni
a pennello, in vasche ultrasuoni, ideale per lo sgrassaggio di parti
meccaniche, elettriche e filtri.

SOLVENT 680 TYPE II DOOO

Per applicazioni generali

Solvente sgrassante di sicurezza a bassa tossicita, per applicazioni
a pennello, in vasche ultrasuoni, ideale per lo sgrassaggio di parti
meccaniche elettriche e filtri.
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Specifiche AMS 15268
Approvazioni Boeing D6-17487 Revision “P"; Boeing BAC 5750
Confezioni Fustino 25 It.

Confezioni Dispenser 350 panni

Specifiche AMS 1523A; AMS 1550A

Approvazioni Boeing D6-17487 Rev. L; Douglas CSD#1;
Pratt&Whitney SPOP1; Agusta Westland Helicopters.

Confezioni Fustino 25 It.

Specifiche ASTM F-945

Approvazioni McDonnell Douglas CSD #1; Learjet LES1239);
Embraer EMB 120 Brasilia C.PM.-120/1181 Type B-1; Boeing D6-
17487 Rev. P; Airbus ABR 9-0140 Type |

Confezioni Aerosol 498 ml

Specifiche AMS 15258

Approvazioni Pratt & Whitney Canada MMC 21529; McDonnell
Douglas CSD #1; Lockheed Martin DSDN H01.3086; Airbus SIL 20-
006 Rev. 2

Confezioni Aerosol 534 ml

Approvazioni Pratt & Whitney Canada MMC 21530; Boeing BAC
5750 Rev.J
Confezioni Aerosol 563 ml

Confezioni Aerosol 400 ml

Confezioni Fustino 25 It.

Confezioni Aerosol 200 ml

Confezioni Aerosol 400 ml

Specifiche MIL-PRF-680 Type |
Confezioni Tanica 5 It; fustino 25 It.; fusto 200 It.

Specifiche QPL to MIL-PRF-680 Type I

Approvazioni Boeing as PSD 6-88 for BAC 5750 solvent clearing;
Pratt&Whitney PMC 9001-1, -2, -7, -10 as Stoddard Solvent; Mes-
sier-Dowty (Maintenance Manuals)

Confezioni Tanica 5 It; fustino 25 It.; fusto 210 It.
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SOLVENT 680 TYPE Ill D060

Per applicazioni generali

Solvente sgrassante di sicurezza a bassa tossicita, per applicazioni
a pennello, in vasche ultrasuoni, ideale per lo sgrassaggio di parti
meccaniche, elettriche e filtri.

AXAREL 1000 D060

Per applicazioni generali
Solvente sgrassante progettato per la pulizia a mano o in immersio-
ne di parti meccaniche ed elettriche.

AXAREL 2000 D60

Per applicazioni generali
Solvente sgrassante progettato per la pulizia a mano o in immersio-
ne di parti meccaniche ed elettriche.

AXAREL 3000 D60

Per applicazioni generali
Solvente sgrassante progettato per la pulizia a mano o in immersio-
ne di parti meccaniche ed elettriche.

AVIORAIL 50 TYPE II D060

Per applicazioni generali

Solvente di sicurezza, basso rateo di evaporazione e odore. Ideale per sgras-
saggi di parti meccaniche. Flash Point 62°C. I prodotto € ampiamente utilizza-
to in sostituzione delle normali nafte alifatiche e solventi isoparaffinici.

AVIORAIL 50 TYPE Il D060

Per applicazioni generali

Solvente di sicurezza, basso rateo di evaporazione e bassissimo odore. Ideale
per sgrassaggi di parti meccaniche ed elettriche. Flash Point 93°C. Il prodotto
&ampiamente utilizzato in sostituzione delle normali nafte alifatiche e solventi
isoparaffinici.

NAFTA ALIFATICA Q0660
Per applicazioni generali

Nafta alifatica a base di idrocarburi alifatici idrogenati.

AVIORAIL 47 QOOO

Per applicazioni generali

Sgrassante di sicurezza a base solvente per parti metalliche e super-
fici metalliche verniciate e non. Bassa intensita olfattiva

Punto di infiammabilita circa 45°C, asciuga velocemente.

AVIORAIL 49 D060

Per applicazioni generali
Solvente ad ampio spettro di utlizzo in campo aerospaziale, alto ra-
teo di evaporazione, altamente efficace.

CHEMAX METILETILCHETONE D060

Per applicazioni generali

Solvente ad ampio spettro di utilizzo in campo aerospaziale, alto
rateo di evaporazione, altamente efficace per lo sgrassaggio delle
superfici e pulizia di particolari meccanici, non lascia alcun residuo.

MAGKLEEN 4 D60

Per applicazioni generali
Solvente incolore, utilizzato a spruzzo o per immersione, per rimuo-
vere olio e grasso da superfici verniciate e metalliche.

VALVOLINE 150 DO6O

Per applicazioni generali
Solvente generico per la rimozione di grassi e lubrificanti oleosi, cere,
film protettivi.

17
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Specifiche MIL-PRF-680 Type Il
Confezioni Tanica 5 It.; fustino 25 It; fusto 210 It.

Specifiche QPL to MIL-PRF-680 Type |

Approvazioni Airbus A330 Maintenance Manual ltem 11-002;
Airbus Consumable Materials List (CML); Boeing PSD 6-88 for
BAC 5750; Honeywell Aerospace per MIL-PRF-680 Qualifications;
Lockheed Martin STP57-201, Rev. H; Pratt & Whitney PMC 9045,
POP 350F Cleaning/Degreasing of Metallic Engine Hardware
Confezioni Fusto 158 kg

Specifiche QPL to MIL-PRF-680 Type ||

Approvazioni Airbus A330 Maintenance Manual Item 11-002; Ai-
rbus Consumable Materials List (CML) (ref. MIL-PRF-680); Boeing
PSD 6-88 for BAC 5750; Eurocopter (ref. Canadian Coastguard);
Goodrich Wheels and Brakes Component MM 2-1577 Series;
Honeywell Aerospace per MIL-PRF-680 Qualifications; Lockheed
Martin STP57-201 Rev H. (EPS G41.14); Messier-Bugatti Compo-
nent MM 2-1577 Series; Pratt & Whitney PMC 9001-3, -4, -8
Confezioni Fusto 160 kg

Specifiche QPL to MIL-PRF-680 Type |l

Approvazioni Airbus A330 Maintenance Manual ltem 11-002; Ai-
rbus Consumable Materials List (CML) (ref. MIL-PRF-680); Boeing
PSD 6-88 for BAC 5750; Goodrich Wheels and Brakes Compo-
nent MM 2-1577 Series; Honeywell Aerospace per MIL-PRF-680
Qualifications; Lockheed Martin STP57-201 Rev H. (EPS G41.14);
Messier-Bugatti Component MM 2-1577 Series; Pratt & Whitney
PMC 9001-5, -6, -9

Confezioni Fusto 160 kg

Confezioni Fustino 25 It; fusto 210 It.

Confezioni Fustino 25 It.; fusto 210 It.

Specifiche TT-N-95B Type ||
Confezioni Tanica 18 kg

Specifiche AER MP 073 Type Il
Confezioni Tanica 5 It.

Specifiche AER MP 075A
Confezioni Latta 5 It.

Specifiche ASTM D740 I° & II° (S/STT-M-261)
Confezioni Tanica 5 It; fustino 25 kg; fusto 160 kg

Approvazioni PRATT & WHITNEY CPMC-79789
Confezioni Fustino 20 It.

Approvazioni PRATT & WHITNEY CPMC-79789
Confezioni Fustino 28,60 It.
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ALCOOL ETILICO DENATURATO 90° Q66

Per applicazioni generali Confezioni Flacone 1 It.
Detergente per superfici e particolari lavabili.

CHEMAX ALCOOL ISOPROPILICO 93-98% Q0606

Per app\icazioni generali Confezioni Flacone 1 It; fustino 5 It.

Denaturato con Alcool isobutilico.

ALCOOL ISOPROPILICO (X]=]]s)
Per applicazioni generali

Sgassante secco molto efficace, disinfettante, evapora velocemente
senza lasciare residui.

ALCOOL ISOPROPILICO DENATURATO QD060
Per applicazioni generali

Solvente per resine naturali come gommlacca, sandracca, mastice,
ecc, viene anche utilizzato in miscela con altri solventi organici nelle
operazioni di pulitura.

ACETONE 99% (x]=]1&]=)
Per applicazioni generali

Sostanza derivata da processi di sintesi, esente da prodotti OGM o da
rischio BSE/TSE, esente da glutine.

ACETATO DI ETILE Q0606
Per applicazioni generali

Liquido limpido incolore, esente da da prodotti OGM o da rischio
BSE/TSE.

BEKANOL H D060
Per applicazioni generali
Pulitore utilizzato per lo sgrassaggio delle parti meccaniche.

CHEMAX ENZIMIL Q60
Enzimi

Prodotto enzimatico altamente indicato per la pulizia del manto
stradale delle piste aeroportuali, nelle sentine delle imbarcazioni e
nei casi di sversamenti accidentali di prodotti petroliferi quali benzi-

Specifiche MIL-TT-735A
Confezioni Tanica 4 It,; fustino 25 It.

Specifiche Codice Nato S-737.
Confezioni Flacone 1 It.; fustino 25 It.

Confezioni Fustino 5 It; fustino 20 kg

Confezioni Fustino 20 kg

Confezioni Fusto 208 It.

Confezioni Tanica 5 kg

e ne, cherosene, gasolio e olio combustibile.
CEE BEE INTEX 8046 Q66
Polish Approvazioni Douglas CSD-1; Boeing D6-17487, revision “"H"
. . L. . Confezioni Fustino 5 It.; fustino 25 It.
Polish per superfici verniciate e metalli.
CEE BEE MAJORCLEAN Q0606
Polish Confezioni Fustino 15 It.

Detergente / decarbonizzante leggermente abrasivo per il lavaggio
esterno di aeromobili, biodegradabile.
SUPER BEE 235 0060

Polish Specifiche AMS 1531
Confezioni Flacone 1 It.

Polish non abrasivo, per superfici verniciate e metalli.

PLASTIC CLEANER 403D TRIGGER (X]=]]s)
Polish trasparenti

Detergente/polish cremoso per la pulizia di superifici trasparenti in
campo aeronautico, marino, automobilistico e motociclistico.

CEE BEE PLASTISHINE-A (x]=] )]
Polish trasparenti

Polish lucidante delicato per la rimozione di piccoli graffi, specifico
per applicazioni su plexiglass, policarbonati e vetro, pH neutro, anti-
statico, senza alcuna frase di rischio.

PRIST ACRILIC, PLASTIC & GLASS CLEANER (X]=]]5)
Trasparenti

Detergente spray a schiuma progettato per superfici trasparenti
degli aeromobili; rimuove residui di calcare, sale, insetti, non lascia
aloni, & idrorepellente, antistatico.

AVIORAIL 48 ACTIVE FOAM Q66
Trasparenti

Schiuma attiva ad azione detergente, specifica per la pulizia delle su-
perfici trasparenti, gomme, tessuti e finta pelle. Non contiene siliconi
e non lascia aloni.

Specifiche P-P-560 Type |
Confezioni Trigger 16 oz

Approvazioni Boeing 737 Manual; Boeing D6-17487 Revision N
Confezioni Flacone 1 It.

Specifiche MIL-P-008184D
Confezioni Aerosol 13 oz

Confezioni Aerosol 400 ml
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CEE BEE INTEX 8992 D060

Trasparenti
Detergente pronto all'uso per la pulizia del cockpit, lenti e dispositivi
ottici, non lascia aloni. Sicuro su tutti i tipi di trasparenti.

CEE BEE VISIAL ALGLAS CR/215 DO6O

Trasparenti
Salviette antistatiche per la pulizia del cockpit, lenti e dispositivi ot-
tici.

CEE BEE CLEAR S DOBO

Trasparenti
Formula liquida di colore rosa per la pulizia di lenti, dispositivi ottici e
tutte le superfici trasparenti.

HONEY BEE CLEANER 80 D060

Trasparenti

Detergente sgrassante per plexiglass, acrilici, policarbonati, vetri,
specchi e superfici metalliche non verniciate, fronito con nebuliz-
zatore spray.

GLASS SCIENCE RAIN CLEAR LIQUID D060

Trasparenti

Idrorepellente, diminuisce I'adesione di sale, neve, nevischio e non
permette agli insetti di attaccarsi.

Inserito come REPCON® nel manuale di manutenzione Piaggio P180.

AVIORAIL 46 DESCALING AGENT D060

Detergenti | sgrassanti

Speciale disincrostante chimico per la rimozione di ossidazioni, incrostazioni
carboniose, calcare, cemento, ruggine dalle attrezzature, macchinari o super-
fici metalliche. Riduce i costi di manutenzione rimuovendo velocemente le
incrostazioni e preservando la maggior parte delle vernici e rifiniture.

CEE BEE R-66C D60

Disossidanti
Miscela cerosa lucidante per alluminio, rimuove ossidi e corrosione
dalle superfici, preparandole alle verniciature.

CEE BEE BRIGHTENER B-55 D60

Disossidanti
Pulitore denso, leggermente acido, per la rimozione degli ossidi dal-
le superfici.

CEE BEE B-6 D60

Disossidanti
Formula densa disossidante in grado di rimuovere l'esfoliazione e
l'ossidazione dalle superfici in alluminio.

CEE BEE MX-15U LIQUID D60

Anti-ossidanti
Inibitore di corrosione liquido concentrato, protettivo a medio ter-
mine, per risciacqui finali in vasche.

SUPER BEE 300 LF (x]R] )]

Processi chimici

Detergente / disincrostante / decarbonizzante liquido a bassa schiu-
mosita, ideale per pulizia esterna, turbine, ruote, cerchi, carrelli di
atterraggio.
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Specifiche AMS 1534; AMS 1535
Approvazioni BOEING D6-17487 REVISION “H”; DOUGLAS CSD-1
Confezioni Fustino 5 It; fustino 25 It.

Specifiche MIL-P-25690; ASTM F484-83
Approvazioni Boeing; Airbus
Confezioni Busta 2 step

Specifiche AMS 1534

Approvazioni Boeing D6-17487; Lockheed; Douglas CSD#1; Fe-
deral SPEC: A-A40A (Type1 Class1); LAC38-404

Confezioni Fustino 5 It.

Specifiche AMS 1534A.

Approvazioni Boeing D6-17487; Continental Airlines; Douglas
CSD-1

Confezioni Fustino 5 It.

Specifiche MIL-W-6882 (QPL)

Approvazioni Federal supply code manufacturer (fscm) 50159-
P/N - technical manual t.0.42d4 1-4 "rain repellent for application
to windshields, all aircraft’, Piaggio P180.

Confezioni Flaconi 240 ml

Confezioni Fustino 20 kg

Specifiche QPL to MIL-C-38334A, Type |, Class I; AMS 16408
Approvazioni Federal Express; Lockheed LAC 32-4231B
Confezioni Fustino 25 It; fusto 208 It.

Specifiche AMS 16408

Approvazioni Boeing D6-17487 revison P; Boeing LTR.6-7161-
4-9640; Douglas DPM 1112-3; General Electric C04-023; Lockeed
LAC 32-241

Confezioni Fustino 25 It,; fusto 200 It.

Specifiche AMS 1640B

Approvazioni Boeing Ltr. 6-7161-4-9640 747 Manual; Douglas
DPM 1112-4; Lockheed LAC 32-602

Confezioni Fustino 25 It.

Confezioni Fustino 25 It.

Specifiche AMS 1526; AMS 1537A (Cleaner, Alkaline Hot-Tank
Type); AMS 15378B; ARP 1755 ASTM-G-47, ASTM-F-945-85, ASTM-
F-483, ASTM-F-945

Approvazioni Airbus Industries (A330-ATA32 Wheel Hubs); Airbus
AIPI 09-01-003; Aircraft Braking System Corp. (ABSC); All Nippon
Airway (ANA); ASTM-G-47; ASTM-F-945-85; ASTM-F-483; ASTM-
F-945; Boeing BAC 5744, BAC 5763 Type Il, BAC 5749; Boeing
DPM 6373-5; Bombardier BAPS 180-001; BUPI United Kingdom;
CFM56; Douglas CSD-1; Douglas CSD-3; Federal Express; General
Electric (70-21-22 Methods 1 & 2/70-21-24 Exterior Engine Clea-
ning) CO4-221; Goodrich; Goodrich Messier; Honeywell Aircraft
Landing Systems; International Aero Engines CoMat 01-480;
Lockheed-Martin EMAP G32.0200 Specification: LCM- 32-2089C,
Type 1, Class 2; Lockheed-Martin EMAP G32.0200 Specification:
STM 32-301C, Type |, Class 1A; Lockheed-Martin EMAP G32.0206
Specification: STM 32-301C, Type II, Class 1A; Messier Bugatti
Goodrich CMM32-41-83; Messier Services; Pratt & Whitney PMC
1481, SPMC 181; Rolls Royce OMat 1/24R, MLC 104; Saaby; Sikorsky;
Snecma; United Airlines; United Launch Alliance DPM 8994
Confezioni Fustino 25 It; fusto 200 It.
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SUPER BEE 300 LFG DOBO

Processi chimici

Detergente liquido a basso livello schiumogeno, per applicazioni in
immersione; adatto per sgrassare le parti esterne della turbina prima
del disassemblaggio, carrelli di atterraggio.

SUPER BEE 300 LFM DOBO

Processi chimici
Detergente / disincrostante / decarbonizzante liquido a bassa schiu-
mosita.

SUPER BEE 300LF PH ADJUSTER LIQUID QOO

Processi chimici

Super Bee 300LF Ph Adjuster e un prodotto liquido alcalino, alta-
mente concentrato e specificatamente studiato per controllare e
mantenere i livelli di Ph desiderati nei bagni dei processi chimici.

CEE BEE J-84A Q0660

Processi chimici
Disincrostante / passivante / decapante alcalino in polvere per usiin
vasca ad immersione.

CEE BEE J-84AL QOGO

Processi chimici
Disincrostante liquido alcalino per usi in vasca ad immersione.

CEE BEE J-88L DOBO

Processi chimici

Condizionante da utilizzare con disincrostanti alcalini o decapaggi
acidi per la rimozione di ossidi, incrostazioni calcaree, residui carbo-
niosi e rivestimenti organici da superfici di acciaio, leghe di nichel e
cromo, super leghe.

CEE BEE J-3 D060

Processi chimici

Disincrostante / passivante / decapante liquido, mediamente acido,
per utilizzi in vasca, indicato nei processi di pulizia / revisione delle
turbine.

CEE BEE C-623 DOBO

Processi chimici
Disossidante / disincrostante / passivante / decapante a base di aci-
do fosforico inibito.

CEE BEE KONVERKOTE 1 RTU D60

Processi chimici
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Specifiche AMS 1537B, ARP 17558

Approvazioni ASTM 945 Stress Corrosion of Titanium Alloys
(Method A); Boeing BAC 5749; Boeing D6-17487 Revision N; PWA
36604 Revision C (Non-Metallic Materials); Boeing BAC 5749;
Boeing BAC 5763; Bombadier BAPS 180-40; EPA/60/4-90/027
(September 1991); General Electric SPM CO4-221; International
Aero Engines CoMat 01-564; Snecma (Le 2007-12-17); Rolls-Royce
MLC104; OMAT 1/24R; Pratt & Whitney SPMC 173 (SPOP 1 & SPOP
209)

Confezioni Fustino 25 It; fusto 200 It.

Specifiche QPL to MIL-PRF-29602A

Approvazioni Lockheed-Martin EMAP G32.0200 LMC 32-2089C,
Type 1, Class 2; Lockheed-Martin EMAP G32.0200 STM 32-301C,
Type |, Class 1A; Lockheed-Martin EMAP G32.0206 STM 32-301C,
Type 11, Class 1A; Boeing HMS20-1267/2125 = Aqueous Degre-
ase, Metals, General, Immerse/Spray; Boeing HMS20-1267/2126
= Aqueous Degrease, Castings, Alum/CRES, General, Immerse/
Spray; Boeing HMS20-1267/2127 = Aqueous Degrease, Ca-
stings, Mg, General, Immerse/Spray; Boeing HMS20-1267/2128
= Aqueous Degrease, Penetrant Inspection, General, Immerse/
Spray; USAF Source Control Drawing 9825019 Rev. D (T.O. 4W-1-
61/T.0.4B-1-32/T.0.45-1-182).

Confezioni Fustino 25 It; fusto 200 It.

Specifiche QPL to MIL-PRF-29602A

Approvazioni Boeing BAC 5749; Boeing BAC 5763; Douglas DPM
6373-6

Confezioni Fustino 25 It.

Specifiche AMS 1380A

Approvazioni ALLISON GAS TURBINE OPERATIONS (GENERAL
MOTORS CORP); BOEING BAC 5749, BAC 5751; CFM-56 - CP2006;
GENERAL ELECTRIC C04-049, ALKALINE RUST REMOVER (5102),
(S1139); INTERNATIONAL AERO ENGINES CoMAT 01-144; PRATT
& WHITNEY SPMC 2 (SPS 91), ALKALINE RUST REMOVER; ROLLS
ROYCE OMat No,, 173J; SNECM

Confezioni Fustino 25 It fusto 200 It.

Specifiche AMS 1379A

Approvazioni CFM CP2006; GENERAL ELECTRIC C04-049; IN-
TERNATIONAL AERO; ENGINES OMAT 01-188; PRATT & WHIT-
NEY SPMC 91 (SPS 91-1) (SPS 158-8); ROLLS ROYCE OMAT 173J;
SNECMA; T.O. 2-1-111, SPMC 2

Confezioni Fustino 25 It; fusto 200 It.

Specifiche AMS 1383A; ARP 1755B

Approvazioni CFM CP2008; GENERAL ELECTRIC CO4-055; IN-
TERNATIONAL AERO ENGINES OMAT 01-165A; PRATT & WHITNEY
SPMC 16 (SPOP 211, 213 AND 222); ROLLS ROYCE OMAT 198C;
SNECMA

Confezioni Fustino 25 It,; fusto 200 It.

Specifiche CFM CP2669; GENERAL ELECTRIC CO4-239; INTERNA-
TIONAL AERO

Approvazioni CFM CP2669; GENERAL ELECTRIC CO4-239; IN-
TERNATIONAL AERO ENGINES OMAT 01-426; PRATT & WHITNEY
SPMC 8 (SPOP 211 AND SPOP 213); ROLLS ROYCE OMAT 1/152A;
SNECMA

Confezioni Fustino 25 It,; fusto 200 It.

Specifiche MIL-C-10578D, type Ill Rust Remover; AMS 1384A, ARP
17558

Approvazioni General Electric CO4-143; Greenwich Airmotive;
International Aero Engines CoMat No. 01-170; Pratt & Whitney
SPMC 21 (SPOP 11, 211, 250 and 324); SNECMA CF-56 Manual
(CP2360); T.O. 2-1-11 Phosphoric Acid, Inhibited.

Confezioni Fustino 25 It; fusto 200 It.

Confezioni Brush bottle 1 It;; fustino 25 It.; fusto 200 It.
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ALODINE 120 D060

Processi chimici
Prodotto specifico per la conversione / passivazione delle superfici
di metalli leggeri come I'alluminio.

ALODINE 1200 S D066
Processi chimici

Cromatante in polvere per alluminio e sue leghe.

ALODINE 1200 SLX D060

Processi chimici
Formula liquida cromatante incolore per alluminio e sue leghe.

HONEY BEE 60 SPRAY (X]=] 0] )

Circuiti toilette
Detergente disincrostante denso per rubinetterie e componenti toi-
lette.

HONEY BEE 60 D060

Circuiti toilette
Detergente disincrostante denso per sistemi toilette vacuum system.

HONEY BEE 60 TNP D060

Circuiti toilette

Detergente liquido acido, rimuove depositi di calcare generati da
acqua e materiali di scarto accumulati nei sistemi toilette vacuum
system.

CEE BEE KIT CLEANING WASTE LINES D060

Circuiti toilette

Sistema pneumatico approvato Airbus e Boeing, utilizzato come
equipaggiamento di supporto a terra per la pulizia e disincrostazio-
ne autonoma ed automatica dei sistemi toilette degli aeromobili.

Il sistema e stato approvato con l'utilizzo del prodotto Honey Bee
60 TNP.

HONEY BEE CLEANER 76 DO606

Circuiti toilette
Disincrostante per i circuiti delle toilette con funzionamento a ricir-
colo.
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Specifiche MIL-DTL-5541E; MIL-DTL-81706B, Class 1A, Form 3,
Method B
Confezioni Kit (2 flaconix 1 It.)

Specifiche MIL-DTL-5541; MIL-C-81706, Class 1A &3, Method A, B,C
Confezioni Brush top 1 oz flacone 500 ml; secchio 10 kg; fustino 30 kg

Confezioni Fustino 30 kg

Specifiche AMS 1476B; AMS 1640

Approvazioni Airbus Industries; Boeing D6-17847; Boeing serv.
Itr. 737-51-38-016; Boeing serv. Itr. 747-400-SL-38-30a; Boeing serv.
[tr. 747-s1-38-071; Boeing serv. Itr. 767-SL-38-7;Boeing serv. Itr. 767-
sI-38-034; Boeing serv. Itr. 777-400-5|-38-30-a; Continental Airlines.
Confezioni Trigger 500 ml

Specifiche AMS 1476B; AMS 1640

Approvazioni Airbus Industrie; Air Canada MPM; Air France CML
11-028, 14-001A; American Airlines; Boeing AMM 737, 757, 777,
747,767, Boeing Serv. Ltr. 737-SL-38-016; Boeing Serv. Ltr. 747-SL-
38-071; Boeing Serv. Ltr.

767-51-38-034; Boeing Serv. Ltr. 777-SL-38-009; Boeing Serv. Ltr.
747-400-SL-38-30-A; Boeing Serv. Ltr. 767-SL-38-7-B; Embraer
CPC; Garuda

Indonesia; Sabena

Confezioni Flacone 1 It; fustino 5 It.; fustino 25 It.

Approvazioni Approvazioni: Airbus AMM Task 38-31-00 (da usa-
re con Cee-Bee Waste Cleaning Kit CB2010-001); Boeing 737-SL-
38-032-D, 767-SL-38-045-D, 747-SL-38-081-D, 777-5L-38-019-D,
757-SL-38-019-D, 787-51-38-002-D

Confezioni IBC 1000 It.

Approvazioni Airbus; Boeing
Confezioni Kit

Specifiche AMS 1476B; AMS 1526A; AMS 1530, AMS 1550B
Approvazioni Airbus AMM Section 38; Airbus CML 14-001A, 11-
001A; Air France CML 14-001A; Boeing AMM Section 38; Boeing
D6-17487, Revision H; Continental Airlines; Douglas CSD-1; Mo-
nogram Sanitation; SAS MTO-380414-2

Confezioni Flacone 1 It; fustino 25 It.




0 OO0

lubrificanti

EMAX_generale.indd 22 @ 18/02/19 21:29

aerospaziale
ferroviario
industriale

‘@

N
navale
idoneo
non idoneo

‘n." _



TET02/a0mna o9




NEEE ®

JET LUBE 33 D060

Grassi

Grasso siliconico formulato per sistemi ad ignezione, alternatori, ot-
timo per parti in gomma / plastica, guarnizioni, “O"ring, cuscinetti e
cuscinetti in plastica. Temperatura di utilizzo da -57°C a 204 °C.

ROYCO 43 D60

Grassi
Grasso al litio a base di olio sintetico, sviluppato per il settore indu-
striale, aerospaziale e nautico.

MOLYKOTE 33M DO6O

Grassi
Grasso per combinazioni metallo / metallo e metallo / plastica, sotto-
poste a movimenti da lenti a medio rapidi e carico leggero.

JET LUBE ARCTIC | D060

Grassi
Grasso per estreme temperature negative dove & importante che la
consistenza rimanga inalterata.

AEROSHELL GREASE 14 D060

Grassi
Grasso multiuso per elicotteri, composto da un olio minerale adden-
sato con calcio.

JET LUBE SILICONE COMPOUND DM3 D060

Grassi

Pasta siliconica morbida e traslucente, dieletrico, ottime proprita lu-
brificanti e sigillanti. Pud essere impiegato su una vastissima gamma
di elastomeri plastica e gomma.

Temperatura di esercizio da -57°C a 214°C.

DOW CORNING 4 DOOO

Grassi
Composto / lubrificante siliconico per connettori, morsetti della bat-
teria, guarnizioni di gomma, interruttori.

NYCO GREASE GN 06 Q0606

Grassi

Grasso base minerale addensato con saponi di litio, viscosita 5 ¢St
a 100°C. Buona resistenza al dilavaggio. Temperatura di utilizzo da
-18°C a +149°C.

NYCO GREASE GN 10 DO6O

Grassi
Grasso sintetico a base di litio con proprieta anticorrosive e antios-
sidanti.

AEROSHELL GREASE 33 DOOO
Grassi

Grasso sintetico a base di litio, inibitore di corrosione e ossidazione.
AEROSHELL GREASE 7 Q060
Grassi

Grasso polivalente ad alte prestazioni a base di olio sintetico adden-
sato con Microgel.

MOBILGREASE 28 Q060
Grassi

Grasso per applicazioni generali ad alte prestazioni.

AEROSHELL GREASE 22 Q060
Grassi

Grasso lubrificante per applicazioni generali, resistente all'ossidazio-
ne e alla corrosione.

NYCO GREASE GN 22 Q066

Grassi

Grasso a base minerale per usi generali.

NYCO GREASE GN 25013 Q0060

Grassi

Grasso a base disilicone, ha proprieta anti-corrosive e anti-ossidanti.
24
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Specifiche MIL-G-4343; SAE-AMS-G-4343; MIL-G-468868B; CID
A-A-59173 Type 2. Codice NATO G-392
Confezioni Tubetto 150 gr

Specifiche MIL-G-4343; SAE-AMS-G-4343. Codice NATO G-392
Confezioni Cartuccia 14 oz; barattolo 500 gr; barattolo 6,5 Ib

Specifiche Codice NATO G-392
Confezioni Tubetto 100 gr; barattolo 1 kg

Specifiche MIL-G-25537C; MIL-PRF-10924H. Codice NATO G-366;
G-403
Confezioni Secchio 5 kg

Specifiche MIL-G-25537G; DEF STAN 91-51. Codice NATO G-366
Approvazioni Joint service Designation XG-284
Confezioni Cartuccia 400 gr; barattolo 3 kg

Specifiche MIL-5-8660C. Codice NATO S-736
Certificazioni NSF Registered H-1 Reg. #132225
Confezioni Tubetto 150 gr; cartuccia 400 gr

Specifiche MIL-S-8660C; MIL-C-8660; SAE-AS8660
Confezioni Tubetto 100 gr

Specifiche Codice Nato: G-355
Confezioni Barattolo 1 kg

Specifiche MIL-PRF-23827C Type . Codice NATO G-354
Confezioni Barattolo 1 kg

Specifiche MIL-PRF-23827C, Type |. Codice NATO G-354
Approvazioni Boeing BMS 3-33A
Confezioni Cartuccia 400 gr; barattolo 3 kg

Specifiche MIL-PRF-23827C Type II; MIL-G-23827C Type II; DCSEA
354/A; PWC04-001. Codice NATO G-354
Confezioni Cartuccia 400 gr; barattolo 3 kg

Specifiche MIL-G-81322G; MIL-G-24508A. Codice NATO G-395
Confezioni Cartuccia 380 gr; barattolo 2 kg; secchio 35 Ib

Specifiche MIL-PRF-81322G. Codice NATO G-395
Approvazioni Joint Service Designation. Specification: XG-293
Confezioni Cartuccia 14 oz; barattolo 3 kg

Specifiche MIL-PRF-81322G. Codice NATO G-395
Confezioni Barattolo 1 kg

Specifiche MIL-G-25013E. Codice NATO G-372
Confezioni Barattolo 1 kg
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JET LUBE GRAPHITE PETROLATUM Q0660
Grassi

Antigrippante, previene i grippaggi durante le fasi di assemblaggio e
disassemblagggio dei componenti filettati.

ROYCO 44 D060

Grassi
Antigrippante, previene i grippaggi durante le fasi di assemblaggio e
disassemblagggio dei componenti filettati.

NYCO GREASE GN GA 47 Q060
Grassi

Miscela omogenea di vaselina pura e grafite micronizzata; buon
conduttore elettrico.

NYCO 65 VASELINE Q60
Grassi

Vasellina minerale; punto di fusione tra i 45°C e i 65°C, non & aggres-
sivo su leghe e metallo.

Specifiche MIL-T-5544C; AMS-2518. Codice NATO G-372; ZX-13
Confezioni Brush top 454 gr

Specifiche MIL-T-5544C; SAE-AMS-2518B. Codice NATO G-372
Confezioni Lattina 1.75 Ib

Specifiche MIL-T-5544C; AMS 2518. Codice NATO S-720
Confezioni Barattolo 1 kg

Specifiche Codice NATO S-743
Confezioni Barattolo 1 kg

ROYCO 22 MS D060
Grassi Specifiche QPL to MIL-G-81827
. . . L. Confezioni Lattina 1.75 Ib
Grasso sintetico nero, per alti carichi.
AEROSHELL GREASE 5 Q0606
Grassi Specifiche MIL-G-3545C; DTD.878A; DCSEA 359/A. Codice NATO

G-359
Approvazioni Joint Service Designation XG-277
Confezioni Barattolo 3 kg

Grasso composto da un olio minerale addensato con Microgel.

AEROSHELL GREASE 6 Q060

Grassi Specifiche MIL-PRF-24139A; MIL-G-7711A; MIL-PRF-24139A; DEF
) . o ) STAN 91-12; DCSEA 382/AA. Codice NATO G-382

Grasso per usi generali a base di olio minerale addensato con Micro- 1 0uasioni Joint Service Designation XG-271

gel; contiene inibitori di corrosione e ossidazione. Confezioni Barattolo 3 kg

NYCO GREASE GN 15 Q060

Grassi Specifiche MIL-G-7711A. Codice NATO G-382

. e . . Confezioni Barattolo 1k
Lubrificante a base di litio, inibitore di corrosione. E

AEROSHELL GREASE 64 (ex ASG 17 e ASG 33MS) D060
Grassi
Grasso sintetico, contiene disolfuro di molibdeno.

Specifiche MIL-G-21164D. Codice Nato G-353
Approvazioni Joint Service Designation XG-276
Confezioni Cartuccia 400 gr; barattolo 3 kg

PETROLATUM TECHNICAL (X]=]]5)
Grassi Specifiche VW-P-236
Grasso lubrificante per carichi leggeri. Confezioni Barattolo 454 g1
SYN-TECH 3913 D060
Grassi Approvazioni Bell Helicopter 204-040-755-005
. . L Confezioni Tubetto 6 oz
Grasso fortificato, a film ultra-resistente, progettato per giunti e in-
granaggi.
THIXOGREASE 2 D060
Grassi Approvazioni Bell Helicopters 299-947-554; Bell Helicopters

C-172; Bell Helicopters C-561; Bell Helicopters MB1913

Grasso per estreme temperature (-35°C fino 250°C), antiossidante, Confezioni Cartuccia 15 oz

molto resistente al dilavamento da acqua, altamente stabile.

VASELINA TECNICA-GF500 D60
Grassi

Lubrificante alla vaselina tecnica specifico per ridurre I'attrito ed evi-
tare il blocco dei movimenti meccanici.

PLASTILUBE MOLY 3 Q066
Grassi

Grasso resistente alle alte temperature, contiene il 3% di solfuro di
molibdeno. assorbe sino al 50% del suo peso di acqua, mantenendo
integre le sue proprieta lubrificanti.

Confezioni Tubetto 125 ml

Confezioni Cartuccia 14 oz

MOLYKOTE TP 42 Q0606 o

Grassi Confezioni Tubetto 100 gr

Pasta lubrificante per mandrini di macchine utensili.

MOLYKOTE 55 O-RING D066

Grassi Confezioni Tubetto 100 gr; barattolo 1 kg

Lubrificante a base di silicone per accoppiamenti tra metallo e gom-

ma nei sistemi pneumatici.
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MOLYKOTE G-RAPID PLUS (X]=] ] %)
Grassi

Lubrificante solido in pasta per accoppiamenti e assemblaggi tra
componenti metallici.

Confezioni Aerosol 400 ml; barattolo 1 kg

MOLYKOTE M77 D060
Grassi
Pasta lubrificante solida con MoS2 e addensante al litio.

Confezioni Barattolo 1 kg

MOBIL AVIATION SHC 100 Q06060
Grassi

Grasso sintetico formulato per un'ampia varieta di applicazioni in
condizioni estreme di temperatura e di dilavaggio.

Confezioni Barattolo 2 kg

MOBIL CHASSIS GREASE LBZ QOEO
Grassi

Grasso semifluido a base di olii sintetici si consistenza NLGI 00, lubri-
ficante per veicoli commerciali.

Confezioni Secchio 18 kg

SHELL GADUS S2V100 2 (x]=]£]=)
Grassi

Shell Gadus S2V100 2 & un grasso multifunzionale basato su un nuo-
vo sapone di litio e un pacchetto di additivi antiossidanti, antiusura
e antiruggine.

Confezioni Secchio 18 kg

IP PGX 2 AL LITIO Q66
Grassi

Grasso formulato con sapone all'idrossistearato di litio (addensante),
una base paraffinica di elevata qualita ed additivato con agenti anti-
corrosivi e composti E.P. (Estreme Pressioni) senza piombo.

Confezioni Secchio 18 kg

AGIP GREASE LP 2 QOO0

Grassi Confezioni Secchio 18 kg
e Grasso lubrificante antiusura per estreme pressioni, esente da piom-

bo.

AVIORAIL 25 H.D. GREASE Q060

Grassi Confezioni Aerosol 400 ml

Grasso speciale idrorepellente ideale per lubrificare parti esposte ad
acqua dolce e salata. Ideale per la protezione di morsetti, cavi, giunti
e particolari fuoribordo. Resistente all'acqua salata e agli sbalzi di
temperatura.

AVIORAIL 26 LITHIUM PTFE DO6O6
Grassi

Grasso a fomula speciale contenente litio con p.t.fe. che trova appli-
cazione in molti settori industriali. Garantisce ottime proprieta ade-
sive, protettive e scivolanti assicurando una lubrificazione duratura.

Confezioni Aerosol 400 ml

AVIORAIL 27 MOS2 QEEO  Confezioni Aerosol 400 ml
Grassi

Grasso al bisolfuro di Molibdeno per estreme pressioni. Ideale come

antigrippante, antibloccante e lubrificante. Ampio range di tempe-

rature -180°C + 380°C.

WHITMORE BIORAIL 1.5 QOO
Grassi

Grasso biodegradabile che forma un rivestimento anti-usura per il
bordino della rotaia. Molto efficace nella riduzione del rumore cau-
sato dallo strisciamento tra rotaia a ruota treno.

Confezioni Secchio 12 kg

WHITMORE TOR ARMOR (x]R] ] s)
Grassi

Fluido modificatore difrizione, biodegradabile, per il piano superiore
della rotaia. Una volta applicato riduce efficacemente i rumori ad alta
frequenza causati dagli attriti tra ruota e rotaia.

Diminuisce l'usura e la forza laterale.

Confezioni Secchio 19,5 kg
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WHITMORE ELECTRO 5 QOO0

Ausiliari

Sitema di lubrificazione a batteria elettrica, automatico ed autono-
mo, per ingrassaggio a bordo binario di ruote treni e rotaie. La carica
della batteria avviene tramite turbina eolica, pannello solare o sor-
gente rete elettrica. La capacita del serbatoio di contenimento del
lubrificante & di 35 kg.

WHITMORE ELECTRO 5 COMPONENTS D060

Ausiliari

Kit di componenti aggiuntivi per I'unita Whitmore Electro 5: palo per
il montaggio del pannello dolare e della turbina eolica, tubo doppio
di distributzione del grasso, raccordi per distanza pompa fino a 8
mt., sensore magnetico per il rilevamento del passaggio ruota treno,
n.2 paia di lame da 60 cm.

Ciascuna in acciaio 16 (10 mm.). UIC54, UIC56, UIC60, 113 Rail.

WHITMORE ELECTRO 10 D060

Ausiliari

Sistema a batteria elettrica, automatico ed autonomo, per ingrassag-
gio a bordo binario di ruote treni e rotaie. La carica batteria avviene
tramite turbina eolica, pannello solare o sorgente rete elettrica.

La capacita del serbatoio di contenimento del lubrificante e di 90 kg.

WHITMORE ELECTRO 10 COMPONENTS QOOO

Ausiliari

Componenti aggiuntivi per 'unita Whitmore Electro 10: palo per il
montaggio del pannello solare e della turbina eolica, tubo doppio
di distribuzione grasso, raccordi per distanza pompa fino ad 8 metri,
sensore magnetico per il rilevamento del passaggio ruota treno, n.2
paia di lame da 60 cm. ciascuna in acciaio 16 (10 mm.) .113,UIC54,
UIC56, UIC60, BV50 Rail.

WHITMORE LUBRICURVE 50 DO6O

Ausiliari

Kit con pompa meccanica per la lubrificazione delle ruote e della
rotaia a bordo binario. La capacita del serbatoio di contenimento del
lubrificante & di 37 kg.

Il kit comprende una coppia di lame in alluminio da 40 cm. adatte
a ulceo.

EASTMAN TURBO OIL 2380 D060

Olio motore
Lubrificante ad alta stabilita termica e di ossidazione, ideale per
estreme temperature (cSt5).

EASTMAN TURBO OIL 2197 D060

Olio motore
Lubrificante ad alta stabilita termica e di ossidazione, ideale per
estreme temperature 5 ¢St di alta stabilita termica (HTS).

MOBIL JETOIL Il D060

Olio motore
Lubrificante sintetico altamente stabile, ad elevate prestazioni, per
turbine a gas aeronautiche, industriali e marine.

MOBIL JET OIL 254 D60

Olio motore
Olio lubrificante sintetico di terza generazione per condizioni termi-
che estreme.
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Confezioni Unita 35 kg

Confezioni Kit

Confezioni Unita 90 kg

Confezioni Kit

Confezioni Unita 37 kg

Specifiche MIL-PRF-23699F; DEF STAN 91-101

Approvazioni Rolls-Royce, GE, Pratt & Whitney,Pratt & Whitney
Canada, Pratt & Whitney Aero Power APUs (formally Hamilton
Sundstrand), United Technologies Aerospace Systems (formally
Hamilton Sundstrand), Honeywell, CFMI, IAE, MTU and Turbome-
ca.

Confezioni Lattina 1 gt; fusto 55 gal

Specifiche MIL-PRF-23699- HTS

Approvazioni R-R ALLISON; GENERAL ELECTRIC Co.; LHM 1600-
2500-5000-6000; ROLLS-ROYCE Limited

Confezioni Lattina 1 qt; tanica 5 gal

Specifiche MIL-PRF-23699F-STD; PRI-QPL-AS5780/SPC
Approvazioni CFM International; General Electric Company;
Hamilton Sundstrand corp.PUs, Constant-speed drives and inte-
grated-drive generators; Hamilton Standard-Starters; Honeywell/
Lycoming-Turbine engines; Honeywell/Garrett-Turbine Engine
Company; Honeywell-Auxiliary power units and air cycle machi-
nes; IAE International; Pratt and Whitney Group; Pratt and Whit-
ney, Canada; Rolls-Royce/Allison Engine Company; Rolls-Royce
Limited; SNECMA; Turbomeca

Confezioni Lattina 1 gt; fusto 55 gal

Specifiche MIL-PRF-23699F. Codice NATO O-154
Approvazioni Pratt & Whitn
Confezioni Lattina 1 gt
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AEROSHELL TURBINE OIL 500 D060

Olio motore
Lubrificante sintetico di terza generazione, sviluppato per motori a
turbina aeronautici, resistente alle alte temperature.

AEROSHELL TURBINE OIL 555 D060
Olio motore

Olio sintetico resistente alle alte temperature.

AEROSHELL TURBINE OIL 560 D060

Olio motore
Lubrificante sintetico di terza generazione, sviluppato per motori a
turbina aeronautici, resistente alle alte temperature.

AEROSHELL TURBINE OIL 750 DOOO

Olio motore
Miscela di olii sintetici contenenti additivi addensanti per resistere ad
alti carichi e fornire buona stabilita termica e all'ossidazione.

AEROSHELL TURBINE OIL 3 DO6O

Olio motore
Lubrificante minerale per turbine aeronautiche utilizzato come inibi-
tore nei componenti del sistema.

AEROSHELL FLUID 2XN DOOO

Additivo
Lubrificante protettivo per motori a pistoni, usato anche come addi-
tivo con Aeroshell Fluid 2F.

NYCOPROTEC 05 0060
Olio motore

Olio minerale per motori a pistone con additivi anticorrosione.
AEROSHELL TURBINE OIL 2 (X]=]2]5)

Olio motore
Miscela lubrificante di olii minerali, 2 cSt, con additivi per proteggere
dall'ossidazione ed incrementarne la stabilita.

TURBONYCOIL 3516 D060
Olio motore

Olio minerale per turbine con additivi antiossidanti.

ROYCO 481 Q0606
Olio motore

Lubrificante minerale per turbine, protegge dalla corrosione e ossi-
dazione.

MOBIL AVREX MTURBO 201/1010 Q606
Olio motore

Lubrificante per turbina a gas di aeromobili.

BRAYCO 599 D060

Additivo turbina

Additivo a base sintetica per turbine, formulato per prevenire la for-
mazione della ruggine nei motori a turbina e trasmissioni di elicotteri
che richiedono oli lubrificanti MIL-PRF-23699.

EASTMAN TURBO OIL 2389 (X]=]]5)
Olio motore

Olio lubrificante sintetico per turbine a gas a bassa viscosita 3 cSt.
MOBIL AGL Q060
Olio motore

Lubrificante sintetico aeronautico per ingranaggi e cuscinetti.
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Specifiche MIL-PRF-23699F grado HTS. Codice NATO O-154
Approvazioni Joint Service Designation OX-27; General Electric
Specification: D-50 TF 1; Pratt & Whitney Specification: 521C Type
II; Rolls-Royce Allison Specification: EMS-53

Confezioni Lattina 1 qt; fusto 55 gal

Specifiche MIL-PRF-23699F; DEF STAN 91-100. Codice NATO:
0-160

Approvazioni Joint Service Designation: OX-26; General Electric
Specification D-50 TF 1; Pratt & Whitney Specification 521C Type
II; Rolls-Royce Allison Specification EMS-53

Confezioni Lattina 1 gt

Specifiche MIL-PRF-23699F grado HTS

Approvazioni Joint Service Designation OX-27; General Electric
specification D-50 TF; Pratt & Whitney Specification 521C Type II;
Rolls Royce AllisonSpecification EMS-53

Confezioni Lattina 1 gt

Specifiche DEF STAN 91-98 (replaces DERD 2487); AIR 3517A. Co-
dice NATO O-149 (equivalent O-159)

Approvazioni Joint Service Designation Specification OX-38; TU
38.1011722-85 Grade MN-7.5u

Confezioni Lattina 1 gt

Specifiche DEF STAN 91-99. Codice NATO O-135
Approvazioni Joint Service Designation OM-11
Confezioni Lattina 1 gt

Specifiche MIL-C-6529C Type I. Codice Nato C-608
Confezioni Tanica 5 gal

Specifiche MIL-C-6529C Type I
Confezioni Lattina 1 gt; tanica 5 It.

Specifiche Mil-PRF-6081D Grade 1010; AIR3516/A. Codice NATO
0-133

Approvazioni Joint Service Designation OM-10

Confezioni Tanica 5 gal

Specifiche MIL-PRF-6081 gr. 1010. Codice NATO O-133
Confezioni Lattina 1 It.; tanica 5 It.; fustino 20 It.

Specifiche MIL-PRF-6081E Grade 1010/1010N
Confezioni Tanica 5 gal

Specifiche MIL-PRF-6081, Grado 1010
Confezioni 000000000000000000000000000000000000

Specifiche MIL-5-46082B Type |l
Approvazioni General Electric D50TF6-S1
Confezioni Lattina 8 oz

Specifiche MIL-PRF-7808 grade 3
Approvazioni Honeywell, Hamilton Sundstrand APUs.
Confezioni Lattina 1 qt; fusto 55 gal

Specifiche MIL-L-7808 TYPE I; MIL-L-23699 TYPE II
Approvazioni Honeywell, Hamilton Sundstrand APUs.
Confezioni Fustino 5 gal
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AEROSHELL 308 D060
Olio motore

Lubrificante sintetico per turbine aeronautiche.

MOBIL PEGASUS 1 Q060

Olio motore
Olio sintetico per motori e turbine a gas ad alte prestazioni.

AEROSHELL OIL 100 D60

Olio motore
Miscela di oli minerali ad alta viscosita per motori aeronautici a pi-
stoni.

MOBIL ELITE 20W50 D60

Olio motore
Olio semi-sintetico per motori aeronautici a pistoni.

AEROSHELL OIL W100 D60

Olio motore
Lubrificante per motori aeronautici a pistoni.

AEROSHELL OIL W100 PLUS D060

Olio motore
Lubrificante per motori aeronautici a pistoni.

AEROSHELL OIL W15W50 D060

Olio motore
Olio sintetico sviluppato per motori d'aviazione a pistoni; fornisce
protezione per motori funzionanti a temperature esterne estreme.

NYCOLUBE 210 D60

Olio motore
Lubrificante per motori a 2 tempi ad alte prestazioni, privo di solventi
sintetici.

SHELL TURBO T68 QOOO
Olio motore

Lubrificante per turbine a gas o a vapore.

AEROSHELL FLUID 3 Q0606

Olii

Olio lubrificante minerale studiato per lubrificazioni generali che ri-
chiedono un olio leggero con basso punto di congelamento e buo-
ne performance a basse temperature.

AEROSHELL FLUID 5 MA D060

Olii

Olio lubrificante minerale studiato per lubrificazioni generali che ri-
chiedono un olio leggero con basso punto di congelamento e buo-
ne performance a basse temperature.

TOTAL AEROGEAR 823 D060

Olii
Lubrificante minerale per scatole ingranaggi di elicotteri sottosposti
ad estreme pressioni.
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Specifiche MIL-PRF-7808L Grade 3. Codice Nato O-148
Confezioni Lattina 1 qt

Confezioni Fustino 20 It.

Specifiche MIL-L-6082E; SAE-J-1966. Codice Nato O-117
Confezioni Flacone 1 It.

Specifiche MIL-L-22851D; SAE J-1899

Approvazioni Teledyne Continental Motors (MHS 24); Textron
Lycoming Spec No 301F

Confezioni Flacone 1 gt

Specifiche SAE J-1899 grado 50; MIL-1-22851D; J-1899 SAE Grade
40; MS-14; AIR 3570 SAE Grade 40. Codice NATO O-123
Approvazioni Pratt & Whitney Service Bulletin 1183-S; Joint Servi-
ce Designation OMD-160; Teledyne Continental MHS 248B;Textron
Lycoming 301F

Confezioni Flacone 1 gt; tanica 5 gal

Specifiche Mil-1-22851; SAE-J-1899 SAE Grado 50

Approvazioni Lycoming Service Bulletin 446C and 471, plus
Service Instruction 1409A; Continental recommended; FAA Ai-
rworthiness Directive

80-04-03

Confezioni Flacone 1 qt

Specifiche SAE J-1899 Grade Multigrade

Approvazioni Continental MHS 24A; Continental SIL 99-2; FAA
Airworthiness Directive 80-04-03 R2; Pratt & Whitney Service Bul-
letin 1183-S; Textron Lycoming 301F; Textron Lycoming Service
Bulletins 446E and 471B; Textron Lycoming Service Instruction
1409C.

Confezioni Flacone 1 gt; fusto 209 It.

Specifiche Codice NATO O-1177
Confezioni Fusto 55 gal

Approvazioni Siemens Power Generation TLV 9013 04 & TLV
9013 05; Alstom Power Turbo-Systems HTGD 90-117; Man Turbo
SP 079984 D0000 E99; Siemens - Westinghouse 2170591 & PD-
5512573; DIN 51515 Part 1 & 2; 1SO 8068; Solar ES 9-224W Class
Il; GEC Alstom NBA P50001; JIS K2213 Type 2; BS 489-1999; ASTM
D4304, Type |; Skoda: Technical Properties Tp 0010P/97 for use in
steam turbines.

Cincinnati Approvals P-38: Turbo T 32, P-55; Turbo T 46, P-54;
Turbo T 68; General Electric GEK 28143b - Type | (ISO 32); GEK
28143b - Type |1 (ISO 46), 46506E

Confezioni Fusto da 209 It lattina 1 It.

Specifiche MIL-PRF-7870D
Confezioni Tanica 1 gal; latta 5 It.

Specifiche MIL-PRF-6086E Medium Grade; DEF-STAN 91-112 Gra-
do M. Codice NATO O-155
Confezioni Fusto 208 It.

Specifiche MIL-PRF-6086F; DEF-STAN 91-121/1%*; OEP-70. Codice
NATO O-155

Approvazioni Airbus Helicopters

Confezioni Fustino 5 It.
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AVIORAIL PTFE 150 DOOO

Olii Confezioni Aerosol 800 ml; fustino 5 It.; fustino 10 It.

Lubrificante sintetico biodegradabile, additivato con PTFE, per cusci-
netti piani di scorrimento aghi deviatoi.
Prodotto Omologato RFI-DTC\AOOT1\P\2016\0001698.

WHITMORE BIOSWITCH QOO
Olii Confezioni Secchio 16 kg

Fluido lubrificante biodegradabile che protegge il cuscinetto piano
di scorrimento aghi deviatoi. Una volta applicato si asciuga forman-
do uno strato solido lubrificante che non attira polvere o sporco.
Quando il deviatoio entra in funzione il lubrificante da solido si tra-
sforma nuovamente in denso / fluido.

AVIORAIL 21 PUREVAS QO606

Olii Confezioni Aerosol 400 ml

Lubrificante finissimo a base di vaselina per lubrificazioni periodiche
nellindustria in genere. Lubrificante per cerniere, serrature, ideale-
anche per parti in gomma. Non contiene solventi. Bomboletta con
doppio erogatore, a getto nebulizzato o spray.

JET LUBE FOOD GRADE SILICONE QOO
Olii Certificazioni FDA-CFR-21, Part 178.3570; CFIA Approved; NSF

Registered H1 Reg. #137548.
Confezioni Aerosol 340 gr

Lubrificante, ideale in qualsiasi processo di lavorazione di cibo e be-
vande, e in tutti i tipi di impianti industriali alimentari nei quali pos-
sono verificarsi accidentali contatti con gli alimenti.

Temperatura di esercizio -20°C a 200°C.

AVIORAIL 22 SILOIL D060

Olii Confezioni Aerosol 400 ml

Prodotto multifunzione a base di silicone; proprieta antiadesive,
distaccanti, idrorepellenti, lubrificanti ed antistatiche. Ampiamente
utilizzato come scivolante e distaccante nell'industria della gomma,
della plastica e delle materie sintetiche. Bomboletta con doppio ero-

° gatore, a getto nebulizzato o spray.
AVIORAIL 24 PTFE SYNTOIL Q660
Olii Confezioni Aerosol 400 ml

Super sbloccante al ptfe specificatamente formulato per ottenere la
massima lubrificazione e protezione contro I'usura e la corrosione, &
idrorepellente e resiste all'acqua salata. |deale per accoppiamenti di
superfici o ingranaggi in metallo.

SHELL SPIRAX S2 A 85W-140 QOO
Olii Confezioni Fusto 20 It.

Spirax S2 A 85W-140 é formulato per la lubrificazione di trasmissioni
e differenziali che lavorano in condizioni estreme.

SHELL SPIRAX S2 A 80W-90 (x]=]2] 5]
Olii Confezioni Fusto 20 It.

Spirax S2 A 85W-140 é formulato per la lubrificazione di trasmissioni
e differenziali che lavorano in condizioni estreme. SAE 80W-90API

GL5.

SHELL DIALA S4 ZX-1 Q060

Olii Specifiche |EC 60296 (2012): Table 2 Transformer Oil (1) (Inhibi-
L . . o . ted Oil) Section 7.1 ("Higher oxidation stability and low sulphur

Olio dielettrico per trasformatori di energia di nuova generazione. content’).

Confezioni Fusto 209 It.

SHELL BLASIA S 150 Q66

Olii Specifiche e Approvazioni [1SO-L-CKD; DIN 51502 PGLP; ANSI/
AGMA D 9005-D94 (AGMA NR 45, 5S, 69).

Confezioni Fusto 20 It.

Lubrificante sintetici per cuscinetti ed ingranaggi operanti ad eleva-
ta temperatura.

TRIFLOW D060

Olii Approvazioni Airbus IAE V2500 Maintenance Manual, COMAT ref.

Lubrif | PTFE It il | i . inibi V10-108; MD Helicopters, CM104.
ubrificante a multiuso a fiim ultrasottile, protettivo, nibrtore Confezioni Aerosol 200 ml; aerosol 500 ml; trigger 500 ml; fu-

di corrosione, non conduttivo. stino 4 It.
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MOBIL SHC 626 0060
Olii

Olio lubrificante per ingranaggi e cuscinetti.

EMKARATE RL32H D060

Olii
Olio lubrificante sintetico per sistemi refrigeranti, idoneo per tutti i
compressori.

MOBIL GLYGOYLE 30 DO6O

Olii
Lubrificante ad alte prestazioni per meccanismi sottosposti ad altis-
sime temperature.

MOBIL BRAKE FLUID DOT 4 D060
Olii

Liquido per freni idraulici ad altissime prestazioni.

PETRONAS TUTELA GI/R D060
Olii

Olio per impianti servosterzo elettroidraulici, sistemi idraulici centra-
lizzati autolivellanti, azionamenti idraulici capotte.

SUPER O-LUBE DO60

Olii
Lubrificante al silicone per parti in gomma per utilizzi ad ampio ran-
ge di temperature.

MOBILUBE HD 80W90 D060
Olii

Lubrificanti per cambi/differenziali per servizio pesante.
HYDRAUNYCOIL FH2 Q060

Fluidi idraulici
Fluido idraulico sintetico microfiltrato, con viscosita 15¢St a 40°C e
indice di viscosita 125.

AEROSHELL FLUID 31 D60

Fluidi idraulici
Fluido idraulico sintetico a base d'idrocarburi ad alto punto di in-
fiammabilita.

MOBIL AERO HF D060

Fluidi idraulici
Fluido idraulico a base di idrocarburi, formulato per impieghi aero-
nautici.

AEROSHELL FLUID 41 F [X]=] 0] )

Fluidiidraulici

Fluido idraulico minerale, contiene additivi che garantiscono un'ec-
cellente fluidita, ha proprieta anti-usura, anti-corrosione e anti-ossi-
dazione.

HYDRAUNYCOIL FH51 D060

Fluidi idraulici
Fluido idraulico ad uso generale per le attrezzature di terra e ammor-
tizzatori di carrelli di atterraggio degli aeromobili.

ROYCO 756 D060

Fluidi idraulici
Fluido idraulico minerale per uso industriale e aerospaziale.

AEROSHELL FLUID 12 D060

Fluidi idraulici
Fluido idraulico sintetico a bassa volatilita, ha proprieta anti-usura,
anti corrosione e anti ossidazione.
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Confezioni Fustino 20 It.

Confezioni Latta 5 It.

Confezioni Fustino 20 It.

Confezioni Flacone 1 It.

Confezioni Flacone 1 It.

Confezioni Tubetto 2 oz

Confezioni Flacone 1 It

Specifiche MIL-PRF-83282D amd.1. Codice NATO H-537
Confezioni Tanica 1 gal; tanica 5 It; fustino 20 It.

Specifiche MIL-PRF-83282D. Codice NATO H-537
Approvazioni Joint Service Designation: OX-19
Confezioni Latta 1 gal

Specifiche MIL-PRF-5606 Amendment 3. Codice NATO H-515
Confezioni Tanica 5 gal

Specifiche MIL-PRF-5606H. Codice NATO H-515
Approvazioni Joint Service Designation: OM-15
Confezioni Lattina 1 gt; latta 5 It; fustino 20 It; fusto 208 It.

Specifiche MIL-PRF-5606 H. Codice NATO H-515
Confezioni Lattina 1 gt; latta 5 It,; fustino 20 It.

Specifiche MIL-PRF-5606H. Codice NATO H-515
Confezioni Lattina 1 gt

Specifiche MIL-PRF-6085H. Codice NATO: O-147
Confezioni Tanica 1 gal
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AEROSHELL FLUID 71 DOOO

Fluidi idraulici
Olio idraulico minerale con inibitori di corrosione / ossidazione, di
colore rosso per monitoraggi visivi.

HYDRAUNYCOIL FH6 D060

Fluidi idraulici
Fuido idraulico microfiltrato a base petrolifera con viscosita 15 cSt a
40°C (indice di viscosita 300).

SKYDROL 500B-4 DOOO

Fluidi idraulici
Fluido idraulico per aviazione, poco inflammabile.

SKYDROL LD-4 DOOO

Fluidi idraulici
Fluido idraulico per aviazione, poco inflammabile.

HYJET IV-APLUS DO6O

Fluidi idraulici
Fluido idraulico resistente ad alte temperature.

MOBIL DTE 25 DOOO

Fluidi idraulici
Fluido idraulico a base paraffinica.

MOBIL DTE 26 QO606

Fluidi idraulici
Fluido idraulico a base paraffinica.

BERGOLINE SILICO FLUID 561 D60

Fluidi idraulici
Fluido idraulico sintetico a base diidrocarburi.

JET LUBE KOPR-KOTE D060

Antigrippanti

Lubrificante / antigrippante fortificato con micro particelle di rame
e grafite disperse in un grasso latamente resistente al dilavamento.
Range di temperatura da -54°C a 982°C.

JET LUBE NIKAL DOBO

Antigrippanti

Antigrippante contenente puro nickel per impieghi in ambienti ag-
gressivi e con alte temperature -54°C a +1427°C.

Previene i grippaggi a freddo dovuti ad eccessiva forza di serraggio.
Non viene dilavato ne penetrato dall'acqua.

JET LUBE NUCLEAR D060

Antigrippanti
Antigrippante sintetico, per accoppiamenti filettati metallo / metal-
lo. Temperatura di utilizzo -53°C a +1315°C.

NEVER-SEEZ REGULAR GRADE DOOO

Antigrippanti
Lubrificante protettivo, anti corrosione, utilizzato ad alte temperatu-
re (fino a 980 °C).

JET LUBE MOLY PETROLATUM DOOO

Antigrippanti
Antigrippante per accopiamenti e assemblaggi filettati.
Temperatura di da -54°C a 427°C.
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Specifiche MIL-PRF-6083F; DEF STAN 80-142; DCSEA 535/A. Co-
dice NATO C-635

Approvazioni Joint Service Designation - Equivalent PX-26
Confezioni Fustino 5 gal

Specifiche MIL-PRF-6083G. Codice NATO C-635
Approvazioni Joint Service Designation - Equivalent PX-26
Confezioni Fustino 20 It,; fusto 208 It.

Specifiche BMS3-11 TYPE IV, CLASS 2; BMS3-11 TYPE IV, CLASS
2, GRADE A

Approvazioni Airbus (excluding A350 and A380) ATR; Boeing
(excluding B787); Bombardier (excluding Global Express); Bri-
tish Aerospace; Cessna; Embraer; Fokker; Gulfstream (excluding
G650); Lockheed

Confezioni Lattina 1 gt

Specifiche NSA307110 Tipo IV; BMS3-11 TYPE IV, CLASS 1; BMS3-
11 TYPE IV, CLASS 1, GRADE A

Approvazioni Airbus (excluding A350); Antonov (An-148 and
158); ATR; Beriev (Be-200); Boeing (excluding B787); Bombardier;
British Aerospace; Cessna; COMAC; Embraer; Fokker; Gulfstream;
llyushin (IL-86 and 96); Lockheed; Mitsubishi; Sukhoi (Superjet
100); Tupolev (Tu-204 and Tu-214)

Confezioni Fusto 55 gal

Approvazioni  SAE Aerospace Standard AS1241C; Airbus
NSA307110N; ATR NSA307110N; Boeing BMS 3-11P, Type IV, Gra-
de B and Grade C; Boeing (Douglas Division) DMS 2014H, Type 4;
BAC.M.333C

Confezioni Lattina 1 gt

Confezioni Fusto 208 It.

Confezioni Fusto 208 It.

Confezioni Secchio 25 kg

Specifiche MIL-PRF-907E
Confezioni Aerosol 400 ml; brush top 250 gr

Specifiche MIL-PRF-907E
Confezioni Brush top 250 gr; brush top 500 gr

Specifiche MIL-PRF-907E
Confezioni Brush top 500 gr

Specifiche MIL-A-907

Approvazioni Ford ESE-M12A4-A, Garrett Engine Div. PCS5724,
Pratt & Whitney PWA 360523-2

Confezioni Barattolo 454 gr

Specifiche MIL-PRF-83483D
Confezioni Flacone 500 gr
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LOCTITE MOLY 50 D060
Antigrippanti
Antigrippante per filettature.

Specifiche MIL-PRF-83483
Confezioni Barattolo 454 gr

EZTURN LUBRICANT D066
Antigrippanti

Lubrificante / sigillante / antigrippante per alte temperature. For-
mulato e compatibile al contatto con idrocarburi, jet fuel e solventi
aromatici.

Specifiche QPL to SAE-AMS-G-6032 Type |; MIL-G-6032 Type |. Co-
dice Nato G-363
Confezioni Barattolo 454 gr

AVIORAIL 28 COPPER GREASE H.D. DEEHE  Confezioni Aerosol 400 ml
Antigrippanti

Grasso al rame lubrificante, antigrippante ad alto potere idrorepel-

lente. Previene la formazione di ruggine o corrosioni, impedisce I'u-

sura ed il bloccaggio di accoppiamenti in metallo. Resiste al dilava-

mento di agenti corrosivi come acqua salata, olii, acidi e alcalini.

MOLYKOTE P 37 QOGO  Confezioni Barattolo 500 gr
Antigrippanti

Pasta antigrippante inerte accoppiamenti filettati sottoposti ad altis-

sime temperature.

MS-TL-SGT SILVER GOOP D066
Antigrippanti

Lubrificante, antigrippante base olio per usi su filettature di leghe
metalliche sottoposte ad estreme temperature.

Confezioni Tubetto 1 oz

LUBRIBOND 220 Q060
Laccanti/ secchi

Lubrificante laccante a film solido a base di MoS2.

Previene la corrosione ed e adatto ad alti carichi.

Specifiche MIL-L-23398D Amend 2, Type II. Codice NATO S-749
Confezioni Aerosol 12 oz

AVIORAIL 23 PTFE DRY Q66
Laccanti / secchi

Lubrificante secco a base di PTFE ; efficace in applicazioni che richie-
dono uno spray lubrificante pulito e che non macchi. Resiste all'ac-
qua ed agli olii cosi come all'abrasione; non trattiene lo sporco ne la
polvere.

MOLYKOTE D 321R Q060
Laccanti / secchi

Lubrificante universale laccante e a film secco per estreme tempe-
rature.

Confezioni Aerosol 400 ml

Approvazioni AS1701 TypeV
Confezioni Aerosol 400 ml

MOLYKOTE 3402C Q06060
Laccanti / secchi
Lubrificante a film secco con ottime caratteristiche di protezione
dalla corrosione.

AVIORAIL 62 CUTTING OIL (x]R] ] s)
Lubro-refrigeranti

Olio da taglio a duplice azione: raffreddante e lubrificante. Utile per
forare, tagliare, filettare, fresare e lavorare tubi e stampi. Adatto per
metalli duri ed acciaio inox. Riduce gli scarti ed aumenta la durata
degli utensili.

Specifiche MIL-1-23398; MIL-L-46147; MIL-L-46010 Type |
Confezioni Barattolo 500 gr

Confezioni Aerosol 400 ml

LOCTITE FREKOTE 44NC DO6O0
Distaccanti
Distaccante semi-permanente, trasparente, a base solvente.

Confezioni Latta 5 It.

JAX DC CONVEYOR RELEASE WB NSF 3-H (x]=]1#]s)
Distaccanti

Prodotto formulato per molteplici usi nellindustria alimentare. Faci-
lita il distacco dagli stampi, laminazione, stampaggio plastica, pel-
lame e lubrificante per tessuti, estrusione, stampaggio di gomma e
metallo, per ammorbidire la carta.

Non contiene soia, latte, uova, frutta a guscio, noccioline, frutti di
mare e grano.

Confezioni Trigger 473 ml; fustino 3,8 It.
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3M 7838 B/A (x]=]1#]5)
Adesivi e sigillanti

Adesivo epossidico bicomponente per metalli e composti.

3M AC 236 B1/2 Q060

Adesivi e sigillanti

Sigillante bicomponente per serbatoi fuel e fusoliere, resistente
ai jet-fuel, prodotti chimici e idrocarburi comunemente utilizzati
nell'industria aerospaziale.

3M AC 236 B2 DOOO

Adesivi e sigillanti

Sigillante bicomponente per serbatoi fuel e fusoliere, resistente
ai jet-fuel, prodotti chimici e idrocarburi comunemente utilizzati
nell'industria aerospaziale.

3M AC-240 B2 Q660

Adesivi e sigillanti
Sigillante bicomponente per applicazioni su fusoliere o serbatoi jet
fuel.

3MEC 776 D060

Adesivi e sigillanti

Adesivo a base solvente per usi generali. Aderisce alla gomma sin-
tetica, metallo, vetro e molte materie plastiche. Resistente a olio,
benzina e carburanti aromatici (non resiste ai carburanti contenenti
alcool).

3M EC 1300L YELLOW QOGO

Adesivi e sigillanti
Adesivo a solvente neoprenico con elevata resistenza al calore, indi-
cato per gomme, pennellabile o spatolabile.

3M DP410 DOOO

Adesivi e sigillanti
Adesivo epossidico ad elevatissime prestazioni su metalli e compo-
siti. Cartuccia doppia rapporto 2:1.

3M SCOTCH-WELD 1838 B/A D060

Adesivi e sigillanti
Adesivo strutturale bicomponente, indurisce a temperatura ambien-
te.

3M SCOTCH WELD 2216 B/A (GREY) DOOO

Adesivi e sigillanti
Adesivo strutturale grigio, flessibile, bi-componente, indurisce a
temperatura ambiente.

ARALDITE 64-1 DOBO

Adesivi e sigillanti
Adesivo a base di resina fenolica per incollare le pastiglie dei freni.

ARALDITE AV 138 M-1 + INDURENTE HV 998 D060

Adesivi e sigillanti

Adesivo epossidico bicomponente che indurisce a temperatura am-
biente, adatto per una grande varieta di metalli, ceramiche, vetro,
gomme e altri materiali.

DEVCON 2TON CLEAR EPOXY DOOO

Adesivi e sigillanti
Resina epossidica bicomponente trasparente ad alta resistenza,
estremamente forte e resistente all'acqua.

DEVCON STATIC MIXER 1 MIN EP/50ML (14283) D060
Ausiliari

Siringhe per applicazione Devcon 2Ton Epoxy Clear.

DEVCON APPLICATOR GUN 20015 D060

Ausiliari
Pistola per applicazione con siringhe per kit Devcon 2 Ton 50ml.

DOW CORNING 732 (trasparente, bianco, nero) QO6O0

Adesivi e sigillanti
Adesivo / sigillante siliconico mono-componente, multi-uso.
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Confezioni Kit (2 flaconix 1 It)

Specifiche QPL to AMS-S-8802
Confezioni Kit 60 ml

Specifiche QPL to AMS-5-8802
Confezioni Kit 60 ml

Specifiche QPL to AMS-S-8802 - B-1/2, B-2, B-4

Approvazioni BMS 5-26U Type Il - Meets requirements; CML 09-
043 -B-1/2,B-2

Confezioni Kit 60 ml

Confezioni Lattina 1 gt

Specifiche MMM-A-121 (sostituisce la spec MIL-A-1154)
Confezioni Lattina 1 gt

Confezioni Cartuccia 50 ml; cartuccia da 400 ml (colore panna)

Confezioni Kit (2 tubetti x 140 gr)

Confezioni Kit (2 tubetti x 140 gr)

Confezioni Secchio 25 kg

Confezioni Kit 1,4 kg

Confezioni Kit 50 ml

Confezioni Pezzo

Confezioni Pezzo

Specifiche MIL-A-46106
Confezioni Tubetto 90 ml; cartuccia 310 ml
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DOW CORNING 736 ROSSO DO6O0

Adesivi e sigillanti
Adesivo / sigillante siliconico acetico rosso pastoso resistente ad ele-
vate temperature.

DOW CORNING 738 BIANCO D060

Adesivi e sigillanti
Adesivo/sigillante siliconico bianco, specifico settore elettronico.

DOW CORNING 3145 CLEAR D060

Adesivi e sigillanti
Adesivo/sigillante siliconico trasparente ad elevata tenuta.

MOMENTIVE RTV 106 Q RED DO606

Adesivi e sigillanti
Sigillante adesivo rosso, monocomponente e pronto all'uso.

MOMENTIVE RTV 108Q D060

Adesivi e sigillanti
Sigillante adesivo monocomponente a base siliconica, trasparente,
pronto all'uso.

ELASTOSIL E 43 DO6O0

Adesivi e sigillanti
Gomma siliconica trasparente, monocomponente, indurisce a tem-
peratura ambiente.

METALSET A4 D060

Adesivi e sigillanti
Potente adesivo epossidico bicomponente utilizzato per riparazioni
aeronautiche. Aderisce a superfici porose e non.

HYSOL EA 934 NA Q660

Adesivi e sigillanti
Adesivo bicomponente per assemblaggi di parti metalliche e a nido
d'ape.

HYSOL EA 956 A/B DO6O0

Adesivi e sigillanti
Adesivo bicomponente, bassa viscosita.

HYSOL EA 9309 DO6O0

Adesivi e sigillanti
Adesivo epossidico strutturale, bicomponente.

HYSOL EA 9323 A/B D060

Adesivi e sigillanti
Adesivo epossidico strutturale, bicomponente.

HYSOL EA 9390A+B DO6O0

Adesivi e sigillanti
Adesivo epossidico strutturale, bicomponente.

JET LUBE V-2 PLUS DO60

Adesivi e sigillanti

Sigillante per filettature con additivo PTFE, di morbida consistenza e
a base non petrolifera, per usi con acqua potabile, liquidi, e gas ove
& richiesta unimmediata pressurizzazione.

LOCTITE ABLESTIK 57C DO6O

Adesivi e sigillanti
Adesivo bicomponente formulato per applicazioni in ambito elet-
trico.

LOCTITE 7649 D060

Attivatori
Attivatore per adesivi e sigillanti anaerobici, verde traslucido trapa-
rente, a bassa viscosita.

LOCTITE 326 D060

Adesivi e sigillanti
Adesivo indicato per I'incollaggio di ferriti e magneti nei motori elet-
trici e parti magnetiche.
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Specifiche MIL-A-46106A
Confezioni Tubetto 90 ml; cartuccia 310 ml

Specifiche MIL-A-46146
Confezioni Cartuccia 310 ml

Specifiche MIL-A-46146 Group II/Ill, Type |
Confezioni Cartuccia 90 ml; cartuccia 310 ml

Specifiche MII-A-46106A Group 3, Type |
Confezioni Tubetto 2,8 oz

Specifiche MIL-A-46106 Group |, Type |
Confezioni Cartuccia 327 gr

Confezioni Tubetto 90 gr

Specifiche MMM-A-1754; MMM-A-132 Type 1, Class 3
Approvazioni Bell Helicopter 299-947-099
Confezioni Kit 6 oz kit 11 oz

Specifiche QPL to MMM-A-132
Confezioni Kit 1 gt

Specifiche QPL to BMS 5-128
Confezioni Kit 1 gt

Approvazioni Airbus Helicopters DHS171-200.40
Confezioni Kit 1 gt

Confezioni Kit 1 gt

Specifiche QPL to BMS 8-301
Confezioni Kit 1 gt

Specifiche MILTT-5-1732. Codice NATO S-716

Approvazioni Sigillante per filetti di connessioni a gas del tipo
CLASS A, CLASS ARP e CLASS B come definito dallo standard
BSEN751-2:1997. Con questa approvazione il V- 2 Plus puo essere
usato da tecnici registrati CORGI che lavorano su connessioni del
gas.

Confezioni Kit 1 gt

Confezioni Kit (2 tubetti x 50 gr)

Specifiche MIL-S-22473E Grade N Form R; ASTM-D-5363
Confezioni Aerosol 150 ml

Confezioni Flacone 250 ml
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LOCTITE 401 D060

Adesivi e sigillanti
Adesivo istantaneo multiuso. Bassa viscosita. Ideale per utilizzi su
materiali porosi.

MASTINOX 6856K DOBO

Adesivi e sigillanti
Sigillante e protettivo molto flessibile per accoppiamenti tra metalli
di diversa origine.

PRC JC5A C DOOO

Adesivi e sigillanti
Composto sigillante formulato per prevenire la corrosione galvanica
negli accoppiamenti di metalli di diversa origine.

PROSEAL 700 KIT 25 DOOO

Adesivi e sigillanti
Primer sigillante per alte temperature.

PROSEAL 812 DOOO

Adesivi e sigillanti
Primer sigillante per alte temperature.

PROSEAL 860 B1/6 QOGO

Adesivi e sigillanti

PROSEAL 870 A DOBO

Adesivi e sigillanti
Sigillante inibitore di corrosione.

PROSEAL 870 B1/2 D060

Adesivi e sigillanti
Sigillante inibitore di corrosione.

PROSEAL 870 B2 D606

Adesivi e sigillanti
Sigillante inibitore di corrosione.

PROSEAL 890 B1/2 O6O

Adesivi e sigillanti
Sigillante per serbatoi fuel.

PROSEAL 890 B2 DOBO

Adesivi e sigillanti
Sigillante utilizzato per i serbatoi degli aeromobili; temperatura di
esercizio -54°C +121°C.

PROSEAL 1440 A1/2 O6O

Adesivi e sigillanti
Sigillante per serbatoi carburante e fusoliere.

PROSEAL 1440 A2 DOBO

Adesivi e sigillanti
Sigillante per serbatoi carburante e fusoliere.

PROSEAL 1440 B2 O6O

Adesivi e sigillanti
Sigillante per serbatoi fuel e altre applicazioni aeronautiche della fu-
soliera.

PROSEAL 1425 B2 OGO

Adesivi e sigillanti
Sigillante progettato per vetro, policarbonato, acrilico e altre appli-
cazioni aeronautiche.

PROSEAL 1428 B2 QOGO

Adesivi e sigillanti

Sigillante a bassa aderenza; usato anche per proteggere cavi elettrici,
terminali e attrezzature da carburante, umidita, sporcizia e cortocir-
cuiti.

PROSEAL 1750 A1/2 0060
Adesivi e sigillanti
Sigillante per serbatoi fuel e fusoliere.
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Confezioni Flacone 20 gr

Specifiche MIL-P-8116B; MIL-PRF-8116

Approvazioni Airbus AIMS 04-05-005; Boeing BMS 3-27; Gulfstre-
am GMS 4109

Confezioni Cartucce 160 ml

Specifiche  DTD-900AA/4888A; PPG standard specification
TS003; ABP 4-5144 Issue 5; WHPS 083, Type A
Confezioni Cartucce 160 ml

Specifiche MIL-5-38249 TYPE |
Confezioni Kit 250 ml

Specifiche MIL-5-38249 TYPE |
Confezioni semkit 654 (cartuccia 100 ml); kit 250 ml

Specifiche AMS-5-83318 Classe B 1/6
Confezioni semkit 654 (cartuccia 100 ml)

Specifiche MIL-PRF-81733 Type |
Confezioni Kit 250 ml; kit 500 ml

Specifiche MIL-PRF-81733 Type Il
Confezioni Kit 250 ml; kit 500 m

Specifiche MIL-PRF-81733 Type I
Confezioni Kit 500 ml

Specifiche AMS-S-8802 Classe B1/2 NSN 8030-00-753-5004
Confezioni Semkit 654 (cartuccia 100 ml); kit 100 ml

Specifiche AMS-5-8802 Classe B2
Confezioni Semkit 654 (cartuccia 100 ml); kit 100 ml; kit 250 ml

Specifiche MIL-S-8802 Type I, Class A
Confezioni Semkit 654 (cartuccia 100 ml)

Specifiche MIL-S-8802 Type II, Class A2
Confezioni Semkit 654 (cartuccia 100 ml)

Specifiche MIL-5-8802, AMS-5-8802 Class B
Confezioni Semkit 654 (cartuccia 100 ml); kit 100 ml; kit 250 ml

Specifiche MIL-5-8802, AMS-5-8802 Class B
Confezioni Semkit 654 (cartuccia 100 ml); kit 500 ml

Specifiche MIL-5-8784B Classe B2
Confezioni Semkit 654 (cartuccia 100 ml); kit 100 ml; kit 250 ml

Specifiche AMS 3276 Class A
Confezioni Semkit 654 (cartuccia 100 ml); kit 100 ml
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PROSEAL 1750 A2 0060
Adesivi e sigillanti
Sigillante per serbatoi fuel e fusoliere.

PROSEAL 1750 B1/2 Q060
Adesivi e sigillanti
Sigillante per serbatoi fuel e altre parti della fusoliera.

Specifiche AMS 3276 Class A
Confezioni Semkit 654 (cartuccia 100 ml); kit 100 ml

Specifiche AMS 3276 Class B
Confezioni Kit 250 ml; kit 500 ml

PROSEAL 1750 B2 0060
Adesivi e sigillanti
Sigillante per serbatoi fuel e fusoliere.

Specifiche MIL-S-83430A B2
Confezioni Kit 100 ml

PROSEAL 1771 B2 0060
Adesivi e sigillanti
Sigillante bicomponente, non cromato, inibitore di corrosione.

Specifiche AMS 04-05-001; ASNB 71132-01
Approvazioni BMS 5-142
Confezioni Kit 100 ml

PROSEAL 1773 B1/2 DO6O
Adesivi e sigillanti
Sigillante a bassa aderenza, non cromato, inibitore di corrosione.

PROSEAL 1773 B2 (x]=] 1)
Adesivi e sigillanti
Sigillante a bassa aderenza, non cromato, inibitore di corrosione.

PROSEAL 1776 CLASSE S Q0660
Adesivi e sigillanti

Sigillante erogabile a spruzzo per i serbatoi carburante degli aero-
mobili.

PROSEAL 1776 B2 [x]R] ] s)
Adesivi e sigillanti

Sigillante per filetti di serbatoi di carburante e altre applicazioni di
sigillatura delle fusoliere negli aerei.

PROSEAL 1782 A2 D060
Adesivi e sigillanti

Sigillante a bassa densita per serbatoi carburante e applicazioni ge-
nerali.

PROSEAL 1782 B2 0060
Adesivi e sigillanti
Sigillante per serbatoi carburante e cabine pressurizzate.

PROSEAL 1826 B2 A LO + PRIMER SEMKIT 654 DO60
Adesivi e sigillanti

Sigillante per le parti esterne del velivolo, previene dalla corrosione
derivata da detergenti chimici e fuel.

PROSEAL 1829 B2 BLACK + PRIMER SEMKIT 654 QOO
Adesivi e sigillanti
Sigillante bicomponente.

PROSEAL 1995 B2 SEMKIT 654 D66
Adesivi e sigillanti

Primer bicomponente a base di polimeri di silicone. progettato per
sigillare da aria e vapori. Resiste a fluidi idraulici.

NITTO PERMACEL P11 (x]R]£]2)
Nastri adesivi
Nastro in foglio di alluminio con adesivo ad alte prestazioni.

Specifiche AMS 3284, Type |, Class B-1/2
Confezioni Semkit 654 (cartuccia 100 ml)

Specifiche AMS 3284 Class B
Confezioni Semkit 654 (cartuccia 100 ml)

Confezioni Kit 400 ml

Specifiche AMS 3281; BMS5-45 Class B-2
Confezioni Semkit 654 (cartuccia 100 ml); kit 100 ml

Confezioni Kit 250 ml; kit 500 ml

Confezioni Kit 500 ml

Confezioni Cartuccia 100 ml

Confezioni Cartuccia 100 ml

Confezioni Cartuccia 100 ml

Specifiche Airbus ABS 5604 A; Airbus ABS 5604AL; ASTM E595;
BAC 5514; BAC 5332; L-T-80B;FAR.25.853
Confezioni Rotolo 25 mm x 55 mt; rotolo 50 mm x 55 mt

NITTO PERMACEL N34 DO6O
Nastri adesivi
Nastro in pvc alta qualita.

NITTO PERMACEL P703 QO6O
Nastri adesivi
Nastro per alte temperature.

Confezioni Rotolo 6 mm x 33 mt; rotolo 9 mm x 33 mt; rotolo 12
mm x 33 mt; rotolo 38 mm x 33 mt; rotolo 50 mm x 33 mt

Specifiche ASTM-D6123 (Replaces obsolete UU-T-106D TYPE;
BAC 5034 TYPE IV, CLASS 3E; BAC 5317; BAC 5578.
Confezioni Rotolo 25 mm x 55 mt

3M 389 NERO QOO
Nastri adesivi
Nastro monoadesivo telato in rayon laminato con polietilene. Spes-
sore 0,26 mm.

Specifiche PP-T-60
Confezioni Rotolo 50 mm x 50 mt
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3M 425 QOO
Nastri adesivi

Nastro monoadesivo in alluminio adesivo acrilico.

Spessore 0,13 mm.

3M 471 VINYL QO6O

Nastri adesivi

Nastro monoadesivo plastico, supporto film vinilico, adesivo gomma
resina sintetica.

Spessore 0,13 mm. Colori Blue, Red, Yellow.

3M 850 QOO
Nastri adesivi

Nastro in poliestere, colore trasparente.

3M 853 QO60

Nastri adesivi
Nastro monoadesivo in film di poliestere trasparente adesivo acrilico.
Spessore 0,05 mm.

3M SJ 3527 QOGO

Velcri adesivi
Velcro adesivo a doppio fissaggio, adesivo in gomma resina, colore
nero o bianco.

3M 5453 D060

Nastri adesivi
Nastro monoadesivo in teflon e fibra di vetro adesivo siliconico.
Spessore 0,21 mm.

3M 5490 D060

Nastri adesivi
Nastro monoadesivo TPK teflon estruso adesivo siliconico. Spessore
0,09 mm.

JET LUBE PETRO TAPE 0060

Nastri sigillanti

Nastro sigillante in puro PTFE vergine, resiste a temperature dai-
240°C, fino ai 260°C, resistente a vapore, acqua salata, combustibili,
refrigeranti, acidi, alcalini e gas (incluso ossigeno liquido e gassoso,
idrogeno, freon, ammonia, propano, butano e nitrogeno).

LOCTITE 221 D060

Frena filetti
Frena filetti viola anaerobico a bassa forza e bassa viscosita.

LOCTITE 222 D060

Frena filetti
Frena filetti viola a bassa forza.

LOCTITE 241 D060

Frena filetti
Frena filetti anaerobico a media forza e bassa viscosita.

LOCTITE 242 D060

Frena filetti
Frena filetti blu a media forza.

LOCTITE 243 D060

Frena filetti
Frena filetti blu a media forza.

LOCTITE 270 D060

Frena filetti
Frena filetti verde anaerobico ad alta resistenza.

LOCTITE 290 DO6O

Frena filetti
Frena filetti a media / alta forza, di colore verde, per bloccare e sigil-
lare accoppiamenti filettati.

LOCTITE 640 D060

Frena filetti
Frena filetti verde, permanente e ad alta forza, polimerizza in assenza
di aria.
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Confezioni Rotolo 12,7 mm x 55 mt; rotolo 50 mm x 55 mt

Confezioni Rotolo 19 mm x 33 mt

Confezioni Rotolo 50 mm x 66 mt

Confezioni Rotolo 50 mm x 66 mt

Confezioni Rotolo 50 mm x 46 mt

Confezioni Rotolo 25 mm x 33 mt

Confezioni Rotolo 19 mm x 33 mt

Confezioni Rocchetto 0,08 mmx 1,3 cmx 13,21 mt

Confezioni Flacone 250 ml

Specifiche MIL-S-46163A Type Il Grade M, ASTM-D-5363
Confezioni Flacone 50 ml

Specifiche MIL-5-46163A; ASTMD5363
Confezioni Flacone 250 ml

Specifiche MIL-S-46163A type II, grade N
Confezioni Flacone 50 ml; flacone 250 ml

Confezioni Flacone 50 ml

Confezioni Flacone 250 ml

Specifiche MIL-S-46163A Type IIl Grado R, MIL-S-46163A Type |l
Grado M; ASTM D5363
Confezioni Flacone 50 ml

Specifiche MIL-S-460828B Type II; ASTM-D5363, Group 4 Class 1
Grade 2
Confezioni Flacone 250 ml
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LOCTITE RC 609 (%1151
Frena filetti Specifiche MIL-R-460828B Type |
Confezioni Flacone 50 ml

Frena filetti verde a bassa forza e bassa viscosita.

LOCTITE 648 D060

Frena filetti Confezioni Flacone 250 ml

Frena filetti verde, permanente e ad alta forza, polimerizza in assenza
di aria.

M
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ZINC CHROMATE GREEN D060

Primer aerosol
Primer monocomponente inibitore di corrosione, ideale per I'utilizzo
su superfici di aeromobili o attrezzature a terra.

PWC 201 EPOXY PRIMER YELLOW DOOO

Primer aerosol
Primer epossidico in bomboletta spray pronto all'uso, esente da cro-
mo esavalente, acetone e altre sostanze considerate pericolose.

PWC 130 GRAY (FS 36280) D066

Aerosol

Vernice poliuretanica in bomboletta spray pronta all’'uso, progettata
per ritocchi su vernici con specifica MIL-PRF-85285, MIL-PRF-46168,
esente da isocianati, 7 anni di shelf life totale.

PWC 211 GLOSS BLACK (FSC 17038) DOOO

Aerosol

Vernice poliuretanica in bomboletta spray pronta all’'uso, progettata
per ritocchi su vernici con specifica MIL-PRF-85285, MIL-PRF-46168,
esente da isocianati, 7 anni di shelf life totale.

PWC 212 GLOSS WHITE (FSC 17875) Q66

Aerosol

Vernice poliuretanica in bomboletta spray pronta all’'uso, progettata
per ritocchi su vernici con specifica MIL-PRF-85285, MIL-PRF-46168,
esente da isocianati, 7 anni di shelf life totale.

PWC 213 GLOSS YELLOW (FSC 13538) DOOO

Aerosol

Vernice poliuretanica in bomboletta spray pronta all'uso, progettata
per ritocchi su vernici con specifica MIL-PRF-85285, MIL-PRF-46168,
esente da isocianati, 7 anni di shelf life totale.

PWC 218 SEMI GLOSS GREEN (FSC 24052) (x]=]15] )

Aerosol

Vernice poliuretanica in bomboletta spray pronta all'uso, progettata
per ritocchi su vernici con specifica MIL-PRF-85285, MIL-PRF-46168,
esente da isocianati, 7 anni di shelf life totale.

PWC 219 GLOSS ORANGE (FSC 12197) D066

Aerosol

Vernice poliuretanica in bomboletta spray pronta all'uso, progettata
per ritocchi su vernici con specifica MIL-PRF-85285, MIL-PRF-46168,
esente da isocianati, 7 anni di shelf life totale.

PWC 221 GLOSS WHITE (FSC 17925) DOOO

Aerosol

Vernice poliuretanica in bomboletta spray pronta all'uso, progettata
per ritocchi su vernici con specifica MIL-PRF-85285, MIL-PRF-46168,
esente da isocianati, 7 anni di shelf life totale.

PWC 228 SEMI GLOSS GRAY (FSC 26173) Q0660

Aerosol

Vernice poliuretanica in bomboletta spray pronta all'uso, progettata
per ritocchi su vernici con specifica MIL-PRF-85285, MIL-PRF-46168,
esente da isocianati, 7 anni di shelf life totale.

PWC 244 YELLOW (FSC 33538) Q66

Aerosol

Vernice poliuretanica in bomboletta spray pronta all'uso, progettata
per ritocchi su vernici con specifica MIL-PRF-85285, MIL-PRF-46168,
esente da isocianati, 7 anni di shelf life totale.

PWC 245 RED (FSC 31136) D060

Aerosol

Vernice poliuretanica in bomboletta spray pronta all'uso, progettata
per ritocchi su vernici con specifica MIL-PRF-85285, MIL-PRF-46168,
esente da isocianati, 7 anni di shelf life totale.
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Specifiche TT-P-1757A-T, Type |

Confezioni

Aerosol 16 oz

Specifiche MIL-P-23377

Confezioni

Confezioni

Confezioni

Confezioni

Confezioni

Confezioni

Confezioni

Confezioni

Confezioni

Confezioni

Confezioni

Aerosol 12,5 oz

Aerosol 12,5 oz

Aerosol 12,5 oz

Aerosol 12,5 oz

Aerosol 12,5 oz

Aerosol 12,5 oz

Aerosol 12,5 oz

Aerosol 12,5 oz

Aerosol 12,5 oz

Aerosol 12,5 oz

Aerosol 12,5 oz
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PWC 247 WHITE (FSC 37875) D060

Aerosol

Vernice poliuretanica in bomboletta spray pronta all'uso, progettata
per ritocchi su vernici con specifica MIL-PRF-85285, MIL-PRF-46168,
esente da isocianati, 7 anni di shelf life totale.

PWC 251 GRAY (FSC 36118) D66

Aerosol

Vernice poliuretanica in bomboletta spray pronta all'uso, progettata
per ritocchi su vernici con specifica MIL-PRF-85285, MIL-PRF-46168,
esente da isocianati, 7 anni di shelf life totale.

PWC 252 GREEN (FSC 34092) D060

Aerosol

Vernice poliuretanica in bomboletta spray pronta all'uso, progettata
per ritocchi su vernici con specifica MIL-PRF-85285, MIL-PRF-46168,
esente da isocianati, 7 anni di shelf life totale.

PWC 263 GRAY (FSC 36081) (x]=] ]

Aerosol

Vernice poliuretanica in bomboletta spray pronta all'uso, progettata
per ritocchi su vernici con specifica MIL-PRF-85285, MIL-PRF-46168,
esente da isocianati, 7 anni di shelf life totale.

PWC 268 GLOSS BLUE (FSC 15102) D060

Aerosol

Vernice poliuretanica in bomboletta spray pronta all'uso, progettata
per ritocchi su vernici con specifica MIL-PRF-85285, MIL-PRF-46168,
esente da isocianati, 7 anni di shelf life totale.

PWC 274 LIGHT GRAY (FSC 36375) (x]=]$]s)

Aerosol

Vernice poliuretanica in bomboletta spray pronta all'uso, progettata
per ritocchi su vernici con specifica MIL-PRF-85285, MIL-PRF-46168,
esente da isocianati, 7 anni di shelf life totale.

PWC 275 GRAY (FSC 36320) D060

Aerosol

Vernice poliuretanica in bomboletta spray pronta all'uso, progettata
per ritocchi su vernici con specifica MIL-PRF-85285, MIL-PRF-46168,
esente da isocianati, 7 anni di shelf life totale.

PWC 277 GRAY BLUE (FSC 35237) DO6O

Aerosol

Vernice poliuretanica in bomboletta spray pronta all'uso, progettata
per ritocchi su vernici con specifica MIL-PRF-85285, MIL-PRF-46168,
esente da isocianati, 7 anni di shelf life totale.

PWC 278 MEDIUM GRAY (FSC 36270) DO6O

Aerosol

Vernice poliuretanica in bomboletta spray pronta all'uso, progettata
per ritocchi su vernici con specifica MIL-PRF-85285, MIL-PRF-46168,
esente da isocianati, 7 anni di shelf life totale.

PWC 280 GREEN (FSC 34031) D060

Aerosol

Vernice poliuretanica in bomboletta spray pronta all'uso, progettata
per ritocchi su vernici con specifica MIL-PRF-85285, MIL-PRF-46168,
esente da isocianati, 7 anni di shelf life totale.

PWC 281 GREEN (FSC 34095) D606

Aerosol

Vernice poliuretanica in bomboletta spray pronta all'uso, progettata
per ritocchi su vernici con specifica MIL-PRF-85285, MIL-PRF-46168,
esente da isocianati, 7 anni di shelf life totale.

PWC 297 DULL BLACK (FSC 37038) D60

Aerosol

Vernice poliuretanica in bomboletta spray pronta all'uso, progettata
per ritocchi su vernici con specifica MIL-PRF-85285, MIL-PRF-46168,
esente da isocianati, 7 anni di shelf life totale.
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Confezioni

Confezioni

Confezioni

Confezioni

Confezioni

Confezioni

Confezioni

Confezioni

Confezioni

Confezioni

Confezioni

Confezioni

Aerosol 12,5 oz

Aerosol 12,5 oz

Aerosol 12,5 oz

Aerosol 12,5 oz

Aerosol 12,5 oz

Aerosol 12,5 oz

Aerosol 12,5 oz

Aerosol 12,5 oz

Aerosol 12,5 oz

Aerosol 12,5 oz

Aerosol 12,5 oz

Aerosol 12,5 oz
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PWC 298 GRAY (FSC 36231) OO0

Aerosol

Vernice poliuretanica in bomboletta spray pronta all'uso, progettata
per ritocchi su vernici con specifica MIL-PRF-85285, MIL-PRF-46168,
esente da isocianati, 7 anni di shelf life totale.

ALODINE 1132 (BONDERITE M-CR 1132) (x]=]2]5)
Ritocchi

Pennetta verniciante pronta all’'uso, per ritoccchi.

HENTZEN PRIMER EPOSSIDICO (x]=]5] =)

Primer

Primer epossidico bi-componente a rapida essicazione e ad alto
contenuto di solidi.

Colori FSC (Federal Standard Color): giallo, verde, verde scuro, tan
(marrone chiaro).

HENTZEN VERNICE ACRILICA DOOO

Vernici

Vernice acrilica monocomponente per ritocchi su aeromobili.
Colori FSC (Federal Standard Color): grigio (36375), grigio (36173),
grigio (36231), rosso (31136), giallo (33538), verde (34079), nero
(37038).

Disponibilita di tutti i colori anche lucidi.

HENTZEN VERNICE POLIURETANICA Q0660

Vernici

Vernice poliuretanica bi-componente per aeromobili, ad alto conte-
nuto di solidi.

Colori FSC (Federal Standard Color): rosso lucido (11136) arancione
lucido (12197), giallo lucido (13538), grigio lucido (16081), grigio lu-
cido (16440), nero lucido (17038); bianco lucido (17875); bianco lu-
cido (17925); verde semi-lucido (24052), grigio semi-lucido (26173);
grigio semi-lucido (26307); biano semi-lucido (27875); grigio chiaro
opaco (36375); nero opaco (37038); grigio opaco (35237); grigio opa-
€o (36118); grigio opaco (36176); grigio opaco (36231); grigio opaco
(36251); grigio opaco (36320).

Disponibilita di tutti i colori anche lucidi.

HENTZEN VERNICE ANTISCIVOLO DOOO

Antisdrucciolo

Vernice poliuretanica bicomponente ad alto contenuto di solidi con
matrice ruvida per applicazioni anti-scivolo. Progettata apposita-
mente per fornire massima resistenza all'usura, ai prodotti chimici
come fluidi idraulici (tipo Skydrol) e jet fuel.

Colori FSC (Federal Standard Color): bianco opaco (37875); verde
opaco (34094); nero opaco (37030); beige opaco (33446); grigio opa-
co (36173).

Disponibilita di tutti i colori anche lucidi.

HENTZEN VERNICE RESISTENTE AL CALORE Q0060

Vernici

Vernice mono-componente per applicazioni in cui & richiesta alta
resistenza al calore, fino a 760°C (1400°F). Non contiene cromo esa-
valente o piombo.

3M 7888 D060

Antisdrucciolo

Rivestimento spatolabile liquido monocomponente con granuli di
colore grigio scuro in grado di rendere antisdrucciolo una grande
varieta di superfici.

ROCOL SAFE STEP 200 GREY DO6O

Antisdrucciolo

Rivestimento altamente antisdrucciolo per sollecitazioni elevate,
resistente agli acidi, soluzioni alcaline, solventi, benzina, oli e acqua
salata.

Resa di ca. 4 mq. con un secchio da 5 litri.
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Confezioni Aerosol 12,5 oz

Specifiche MIL-DTL-817068B Class 1A & 3, Form VI, Method D
Confezioni Penna 40 ml

Specifiche QPL to MIL-PRF-23377 Type |, Class C1 & C2; QPL TO
MIL-PRF-23377 TYPE II, CLASS C2; QPL TO MIL-PRF-23377 TYPE |,
CLASS N (senza cromo); QPL TO MIL-PRF-23377 TYPE II, CLASS N
(senza cromo)

Confezioni Tanica 1 gal

Specifiche QPL to MIL-PRF-81352C Type 1
Confezioni Tanica 1 gal

Specifiche QPL to MIL-PRF-85285 TYPE | & IV
Confezioni Tanica 1 gal

Specifiche QPL to MIL-A-A-59166 Type ||
Confezioni Tanica 1 gal

Specifiche QPL to MIL-PRF-14105 type Il
Confezioni Tanica 1 gal

Confezioni Latta 5 It.

Confezioni Latta 5 It.
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ROCOL METAL PRIMER OO
Primer

Primer epossidico a base solvente per superfici metalliche, caricato
con pigmenti di zinco fosfato, adatto per la protezione contro la cor-
rosione anche in ambienti piu estremi.

Resa per litro: 8,5 mq. con spessore 60 um

Merce in ADR classe UN1263 PAINT 3 (-), gruppo di imballaggio ll.

Confezioni Tanica 5 It.

ROCOL NON METAL PRIMER DOBO
Primer

Primer epossidico senza solventi, a bassa viscosita. Aumenta l'ade-
sione e la copertura dei rivestimenti antisdruccioli, raccomandato su
tutti i supporti non metallici.

Resa 4/6 mq per litro.

Confezioni Tanica 5 It.

ROCOL ROLLER HANDLE QOOO
Ausiliari
Applicatore per rulli Rocol Hard Rollers.

Confezioni Pezzo

ROCOL HARD ROLLERS DO6O
Ausiliari Confezioni Pezzo
Rulli di cartone compresso per applicazione del prodotto Rocol Sa-
fety Step 200.
)
M
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CEE BEE E-3000 DOBO

Esterni
Sverniciante denso, non tossico, a base di perossido per rimozione
vernici poliuretaniche, epossidiche ed altre tipologie.

CEE BEE E-2012 DOBO

Esterni
Sverniciante ecologico tissotropico, adatto per rimuovere vernici po-
liuretaniche, epossidiche ed altri rivestimenti smaltati.

CEE BEE E-2012A DOOO

Esterni
Sverniciante ecologico tissotropico, adatto per rimuovere vernici po-
liuretaniche, epossidiche ed altri rivestimenti smaltati.

CEE BEE E-2002A QO6O

Esterni
Sverniciante non tossico per vernici epossidiche, poliuretaniche ed
altri tipi di rivestimenti.

CEE BEE A-234 DOBO

Esterni
Sverniciante ad alte prestazioni, rimuove vernici poliuretaniche,
epossidiche, primers e smalti.

CEE BEE R-256 D060

Esterni
Sverniciante alcalino tissotropico, rimuove vernici uretaniche, epos-
sidiche, primers e smalti.

CEE BEE E-2787 O60

Esterni

Sverniciante ecologico, biodegradabile, utilizzato per rimuovere ver-
nici poliuretane, resina epossidica e altre vernici; non contiene sol-
venti alogenati, fenolo o altri materiali tossici.

CEE BEE A-292 DOBO

Esterni

Sverniciante alcalino per la rimozione di smalti alchidici, nitrocellu-
losa e lacche acriliche, rimuove anche vernici epossidiche e depositi
carboniosi.

PAINTEX 2007-B QO6O

Esterni

Sverniciatore sviluppato per eliminare qualsiasi tipo di sistema di
verniciatura aeronautica e in particolare per il sistema di Airbus o
AOC (ossidazione anodica cromica) con rivestimento barriera.

CEE BEE A-805 O60

Esterni
Sverniciante acido a base acqua, per la rimozione di vernice eposid-
dica. Miscelato prevalentemente di acido cromico e fosforico.

CEE BEE E-1004) D066

Esterni
Sverniciante non tossico, base acida attiva. Tissotropico, applicabile
su superfici verticali, inclinate.

CEE BEE E-1004JB D060

Esterni
Sverniciante non tossico, base acida attiva. Tissotropico, applicabile
su superfici verticali, inclinate.
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Approvazioni Airbus CML 09BBAT1; Air CanadaSpec. 3135-00-
007, Revision D; Boeing D6-17487, Revision "P"; Boeing AMM 737,
747,767,777, Boeing BAC 5725; Boeing DPM 5549-5; Bombardier
de Havilland DHMS S5.03, GRADE 2 (QPL); Embraer MEP 21-016
(QPL); Delta EA: 10-489048-14

Confezioni Fustino 25 It; fusto 208 It.; IBC 1000 It.

Specifiche MIL-R-81294D (Type | and II) Class 2A; AMS 13758
Approvazioni McDonnell-Douglas: CSD-1; Boeing: D6-17487,
Revision L

Confezioni Fustino 25 It; fusto 208 It.; IBC 1000 It.

Approvazioni
(QPL)
Confezioni Fustino 25 It,; fusto 208 It.; IBC 1000 It.

Airbus Ref. Item 12-013A; Boeing BMS 11-13

Specifiche AMS 1375B; MIL-R-81294D Type | & Il Class 2A
Approvazioni Boeing D6-17487; Douglas CSD-1; United Airlines
(CSM 5.01),T.0.1-1-8

Confezioni Fustino 25 It; fusto 200 It.

Specifiche AMS 1375A
Approvazioni Douglas CSD-1; Boeing D6-17487
Confezioni Lattina 1 It; fustino 25 It.

Specifiche AMS 1375; QPL to MIL-R-81294D Type |, Class | e IIl;
QPL to MIL-R-81294 Type I, Class | e Ill; QPL to MIL-R-81294 Type
IV, Class I e lll

Approvazioni Boeing D6-17487 Revision “P"; Douglas CSD-1,
Type Il; Sikorsky Aircraft Specification SS 8786

Confezioni Fustino 25 It; fusto 200 It.

Approvazioni Boeing BMS 11-13; T.O. 1-1-24 (non-metallic)
Confezioni Fustino 25 It; fusto 200 It.

Specifiche QPL to MIL-R-25134; QPL to MIL-R-81294 Type I, Class
2, TT-R-248B

Approvazioni Douglas 13-1; Boeing 737 and 747 Manuals;
Boeing D6-17487, Revision P; T.O.1-1-8; Federal Express; Rolls-
Royce OMAT No. 154B; Lockheed EPS 32-2350

Confezioni Fustino 25 It,; fusto 200 It.

Confezioni 1BC 1000 It.

Approvazioni Boeing-BAC 5771, BAC 5725, P/N T7-0081-5242;
GS115MT1
Confezioni Fustino 25 It; fusto 200 It.

Specifiche AMS 1376B

Approvazioni Air Canada Spec. 3135-00-007, Revision “D"; Ap-
proved by Continental; Boeing Aircraft Maintenance Manuals;
Boeing D6-17487, Revision “M” Immersion Corrosion Test (except
cadmium plated steel and magnesium); Boeing AMM 737, 747,
757,767,777, The Boeing Company DPM 5619; Airbus 12-014A;
BAE Systems, Ref. MDE.DW.0001.08; Bombardier BAPS 180-006;
Embraer ETD 2013-145-017501; United Airlines Material Number
STR 3753-15; Delta Airlines Specification 900-1-4-No. 4
Confezioni Fustino 25 It; fusto 208 It.

Specifiche AMS 1376B; Mil-R-81903A
Approvazioni BAE System AVN 4-004; Boeing D6-17487 Rev.M
Confezioni Fustino 25 It,; fusto 200 It.
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CEE BEE A-202 (x]=] o] )

Esterni
Sverniciante a base acida, viscoso, fenolico, utilizzato per rimuovere
vernici e primers.

CEE BEE R-206 DO6O0

Esterni
Sverniciante viscoso, non fenolico, a base acida, adatto per la rimo-
zione di vernici CARC, epossidiche, poliuretaniche ed acriliche.

CEE BEE E-2060 D060

Esterni
Sverniciante denso non tossico a base perossido, rimuove vernici
poliuretaniche, epossidiche ed altre tipologie.

CEE BEE A-215 DO6O

Vasca
Sverniciante / disincrostante difasico a base solvente per utilizzi in
vasche a freddo, rimuove vernici e residui carboniosi.

CEE BEE A-491 DO6O

Vasca
Sverniciante alcalino, difasico, non fenolico per utilizzi in vasche a
caldo.

CEE BEE A-477 DO6O

Vasca
Sverniciante alcalino, difasico, non fenolico, per utilizzi in vasche a
caldo.

CEE BEE A-477 ADDITIVE A D060
Additivi

CEE BEE A-477 ADDITIVE O DO6O
Additivi

CEE BEE E-1092T D60
Vasca

Sverniciante ecologico per utilizzi in vasche ad immersione a freddo.
AVIORAIL 64 GRAFFITI REMOVER D060

Aerosol

Rimuove in maniera efficace e professionale vernici di tutti i tipi: &
uno sverniciante che puo essere utilizzato su metalli, cemento, pie-
tra, legno e vetro.

DRY STRIP® PLASTIC BLAST MEDIATYPE Il QOOO

Granulari

Costituito da granuli in resina plastica applicati con ausilio di attrez-
zature ad aria compressa sulle superfici da sverniciare.

Misura type Il 20/30 (possibilita di granulometrie type Ill & V).
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Approvazioni Boeing BAC 5725; Bombardier BAPS 180-006;
Douglas DPM 5619; Federal Express; General Electric C04-022;
Greenwich Airmotive; Lockheed EPS 32.2420

Confezioni Fustino 25 It; fusto 200 It.

Specifiche QPL to MIL-R-81903 Type I, Class
Confezioni Fustino 25 It; fusto 200 It.

Specifiche AMS 1376B

Approvazioni Boeing D6-17487, Revision “M"; Douglas CSD-1;
The Boeing Co. DPM 5549; United Airlines (CSM 5.01)

Confezioni Fustino 25 It; fusto 200 It.

Approvazioni Boeing D6-17487, BAC 5725; Douglas CSD-1; Gre-
enwich Airmotive
Confezioni Fustino 25 It; fusto 200 It.

Specifiche QPL to MIL-PRF-83936B; AMS 1385
Confezioni Fusto 200 It.; IBC 1000 It.

Specifiche QPL to MIL-R-83936

Approvazioni ABSC (Aircraft Braking System Corp.); Bombardier
BAPS 180-006; General Electric CFM56 /CF6 Reference Ltr,; Gre-
enwich Airmotive; Pratt & Whitney SPMC 152 (SPOP260); Rolls
Royce OMat No, 1/226F; Bell Helicopter MB 1156U; Avco Aero-
structures; International Aero Engines CoMat 01-120F
Confezioni Fustino 25 It; fusto 200 It.

Confezioni Fustino 25 It.

Confezioni Fustino 25 It.
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Specifiche AMS 13758
Approvazioni Boeing D6-17487, Revision P; Douglas CSD-1
Confezioni Fustino 25 It; fusto 200 It.

1ue

Confezioni Aerosol 400 ml

Specifiche MIL-P-85891
Confezioni Fusto 125 kg




[ 1] ® [N ([

aerospaziale

ferroviario

industriale

navale

idoneo

non idoneo

0 OO0

protettivi | penetrant

MAX_generale.indd 52 @ 18/02/19 21:29







NEEE ®

AVIORAIL 11 MULTIPOURPOSE D060

Protettivi | Penetranti

Prodotto multifunzione ideale per molteplici applicazioni meccani-
che ed elettriche; & estremamente performante nello sbloccaggio e
nella rimozione della ruggine; ha proprieta lubrificanti anticorrosive,
antiossidanti.

|deale come dewatering e protettivo contro I'umidita.

Bomboletta con doppio erogatore, a getto nebulizzato o spray.

AVIORAIL 12 EZ LOOSE D060

Protettivi | Penetranti

Lubrificante super penetrannte, elimina ruggine e corrosione ed
agevola il disassemblaggio di componenti meccanici prevenendo-
ne le ossidazioni.

JET LUBE RUST GUARD D060

Protettivi | Penetranti
Protettivo a film ceroso, specifico per alluminio e sue leghe, protezio-
ne da nebbia salina fino a due anni.

AVIORAIL 14 PROTECTIVE WAX D060

Film elastico

Spray idrorepellente e barriera antiumidita. Forma una pellicola ce-
rosa sottile ed uniforme, evita dispersioni elettriche ripristinando la-
funzionalita di motori elettrici, bobine, morsettiere, quadri, calotte,
batterie soggette ad esposizione in ambienti umidi.

LPS 3 D060

Protettivi | Penetranti
Protettivo a lungo termine. Asciuga in pochi minuti formando una
pellicola cerosa.

TECTYL 506 EH D060

Protettivi | Penetranti
Protettivo anticorrosione a base cerosa per applicazioni generali.

AVIORAIL 13 PROTECTIVE LAYER D060

Protettivi | Penetranti

Ideato per la protezione di tutti i metalli durante la fase di stoccaggio.
Previene la corrosione di superficie grezze, lavorate e cromate. Lubri-
ficante, scivolante, protettivo per gomma e plastica.

Bomboletta con doppio erogatore, a getto nebulizzato o spray.

JET LUBE 769 LUBRICANT D060

Protettivi | Penetranti
Rivestimento protettivo oleoso anti-corrosione, idro-espellente a
film ultra-sottile, pulitore, penetrante e sbloccante.

WD 40 D060

Protettivi | Penetranti
Lubrificante / protettivo oleoso a film ultra-sottile, resistente all'umi-
dita, non conduttivo.

ACF-50 AEROSOL D60

Protettivi | Penetranti

Fluido oleoso a film utra-sottile, anti corrosivo e protettivo per super-
fici metalliche e non, componenti elettronici e sistemi elettrici degli
aeromobili.
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Confezioni Aerosol 400 ml

Confezioni Aerosol 400 ml

Specifiche MIL-PRF-16173E grado 1 & 2; MIL-A-A-59295; MIL-PRF-
62218B. Codice NATO C-620; C-632

Approvazioni Agusta Westland BM110P0004

Confezioni Aerosol 400 ml; trigger 500 ml; fustino 25 It.

Confezioni Aerosol 400 ml

Specifiche MIL-PRF-16173E Grade 2 Class 1; ASTM F-945
Approvazioni BMS 3-23G Type Il Class I; Pratt & Whitney PWA
36604; Pratt & Whitney Canada LCPMC 79133 Rev. D; McDon-
nell Douglas DMS 2150; Lockheed Martin Heavy Duty CPC 2b;
Lockheed Martin EPSN G39.2004; Embraer EMB 120 Brasilia;
CPM.--120/1181 Type A-1; Bombardier DeHavilland DHMS C4.12
Type | Grade 3

Confezioni Aerosol 377 ml

Confezioni Secchio 20 It.

Confezioni Aerosol 400 ml

Specifiche MIL-C-23411A; MIL-PRF 16173 grade 3; MIL-C-81309D
type Il &Ill; MIL-C-372C; VV-P-2168B
Confezioni Aerosol 340 gr; trigger 473 ml; latta 1 gal; fustino 25 It.

Specifiche MIL-C-23411; ASTM 3233; ASTM 4172; ASTM B-117
Confezioni Aerosol 400 ml; aerosol 500 ml; fustino 25 It.

Specifiche MIL-PRF-81309 Type Il &Il
Approvazioni Airbus, Boeing, Douglas
Confezioni Aerosol 13 oz tanica 25 It.

18/02/19
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LPS 1 D60

Protettivi | Penetranti
Lubrificante protettivo a film ultra-sottile, penetrare nelle fessure. Si-
curo su metalli, vernici e molti tipi di plastica.

LPS 2 Q060
Protettivi | Penetranti

Lubrificante protettivo oleoso.

TECTYL 846 CLASS | GRADO 4 D066

Protettivi | Penetranti
Protettivo multifunzionale a base di cere ossidate; protettivo a lungo
termine.

TECTYL511M Q060
Protettivi | Penetranti

Protettivo a film oleoso.

NYCOPROTEC 8188 Q060

Protettivi | Penetranti
Lubrificante e protettivo contro la corrosione dei sistemi di lubrifica-
zione delle turbine a gas daurante la loro conservazione.

CEE BEEWDO D060
Protettivi | Penetranti

Protettivo oleoso a medio termine, idro-espellente.

REJEX Q060
Film elastico

Rivestimento polimerico a film sottile; previene le macchie e I'ade-
sione di gas di scarico, insetti, olio, linfa degli alberi, escrementi di
uccelli, polvere dei freni, ecc.

CEE BEE A-6 (xR =)

Film elastico

Barriera trasparente protettiva: evita l'assorbimento di residui carbo-
niosi, protegge le vernici dall'invecchiamento, protegge le superfici
metalliche dalla corrosione / ossidazione.

SPRAYLAT PROTECTAPEEL 1074 (Base Coat) D06

Film elastico
Rivestimento base protettivo a lungo termine, pelabile, da utilizzarsi
in abbinamento con Protectapeel 1090 top coat.

SPRAYLAT PROTECTAPEEL 1090 (Top Coat) D060

Film elastico
Top coat non pelabile da utilizzarsi come finitura sui prodotti Pro-
tectapeel.

AVIORAIL 31 ZINC STELLAR D060

Metallico

Spray zincante a freddo, protettivo per parti saldate. Ideale per ritoc-
chi e rifiniture di parti galvanizzate e zincate, solidifica chimicamente
producendo un rivestimento metallico. Asciuga rapidamente.

AVIORAIL 32 ZINC RICH D060

Metallico

Zinco spray scuro ad elevata densita e alto peso molecolare. Solidifi-
ca chimicamente producendo un rivestimento metallico che garan-
tisce alta protezione delle superfici trattate e parti saldate.

AVIORAIL 33 INOX STEEL D060

Metallico

Rivestimento protettivo a base di acciaio inox, antiossidante ed an-
ticorrosivo: idoneo su tutti i metalli. Garantisce alta resistenza all'ac-
qua, all'umidita, al sale, e agli agenti atmosferici in genere.
Sovraverniciabile.
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Specifiche MIL-C-23411A

Approvazioni Rolls Royce Overhaul Process 340; Pratt & Whitney
Canada CPMC 79255 Rev. C; Lockheed Martin EPSN G34.031; Del-
ta Airlines; Bombardier (Canadair) BAMS 569-001; Boeing B737-
500 Task 75-31-02-206-001-C00; Allied Signal ES-2092
Confezioni Aerosol 379 ml

Specifiche  MIL-C-23411A; MIL-C-81309D Type Ill; MIL-PRF-
16173E Grade 3 Class 1
Approvazioni Pratt & Whitney Canada CPMC 79256 Rev. C;

Lockheed Martin EPSN G39.04; Lockheed Martin CPC 2c & 3b
lubricating
Confezioni Aerosol 369 ml

Specifiche QPL to MIL-C-16173D Grado 4
Confezioni Secchio 20 It.

Specifiche MIL-C-16173 D Grado 5 Classe I.
Confezioni Secchio 20 It.

Specifiche MIL-PRF-8188D. Codice NATO C-638
Confezioni Lattina 1qt

Approvazioni General Electric C02-064; International Aero En-
gine OMat 10-091; Pratt & Whitney SPMC 126 (SPOP 216); Rolls
Royce Omat 1036

Confezioni Fustino 25 It.

Specifiche MIL-P-560
Confezioni Flacone 16 oz

Approvazioni T.O. 1-1-1,3-11 Soil Barrier Coating; Grumman Ae-
rospace GC 130 EB1; Lockheed Martin Corp.
Confezioni Fustino 5 It.; fustino 25 It.

Specifiche Mil-C-6799C
Confezioni Secchio 15 kg

Specifiche Mil-C-6799C
Confezioni Secchio 15 kg

Confezioni Aerosol 400 ml

Confezioni Aerosol 400 ml

Confezioni Aerosol 400 ml
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AVIORAIL 66 KONVERUST Q0606
Trasformatore di ruggine

Convertitore polimerico, trasforma la ruggine e gli ossidi di ferro in-
coerenti in un composto chimicamente stabile, di aspetto nero e lu-
cido, saldamente ancorato al metallo sottostante e con buone capa-
cita antiossidanti a medio termine. Costituisce una base compatibile
per il buon ancoraggio di fondi o vernici.

DCI-4A D60

Protettivi | Penetranti
Protettivo anti-corrosione per serbatoi di stoccaggio combustibile e
sistemi di distribuzione.

Confezioni Flacone 750 ml

Specifiche MIL-PRF-25017E; MIL-DTL-5624; MIL-DTL-83133
Confezioni Fustino 53 kg
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BAG 201-S Q066
Contenitori

Sacchi resistenti alle sostanze chimiche per contenere / stoccare ri-
fiuti pericolosi o contaminati. Colore giallo brillante con scritta “Cau-
tion - Handle With Care’, spessore 3 mm, ideali per contenitori da
210 It..

Confezioni Sacco 46 x 76 cm

BAG 202-S QOO0
Contenitori

Sacchi resistenti alle sostanze chimiche per contenere / stoccare
rifiuti pericolosi contaminati. Colore giallo brillante con scritta "Ha-
zardous Material - Handle With Care’, spessore 3 mm, ideali per con-
tenitori da 210 It..

Confezioni Sacco 46 x 76 cm

PAK 123 Q0606
Contenitori

Vassoio portabatterie in polietilene con grata sovrapponibile in
modo da separare gli oggetti con i liquidi sottostanti contenuti nella
vasca.

Capacita 30 It,; dimensione 125 x 64 x 8 cm.

Confezioni Pezzo

PAK 658 Q060
Contenitori

Robusto vassoio multiuso in polietilene, ideale per catturare sgoc-
ciolamenti dai macchinari. Colore grigio.

Dimensioni cm 61 x 43 x 6; capacita 12 It; spessore 4 mm.

Confezioni Pezzo

PAK 662 (x]=]1£]5)
Contenitori

Robusto vassoio multiuso in polietilene, perfetto per usi industriali,
ideale per catturare sgocciolamenti dai macchinari. Colore grigio.
Dimensioni 94 x 61 x 10 cm.; capacita 51 It,; spessore 4 mm.

Confezioni Pezzo

VASSOIO DI CONTENIMENTO IN POLIETILENE QDO6O
L/ Contenitori Capacita: 20 It; dimensioni: 540 x 450 x h 13

. - . . . . . Capacita: 30 It; dimensioni: 420 x 618 x h 15
Prevenire sversamenti di sostanze pericolose ed inquinanti negli

ambienti di lavoro o allinterno di falde acquifere. Ottime proprieta
di compatibilita e resistenza chimica, atossicita, resistenza all’'usura e
alle temperature di impiego.

PIL 201 DOBO
Cuscini

Cuscini assorbenti per olio, refrigeranti, chimici, solventi e acqua.
Assorbimento 7,56 It./cuscino.

Cuscino 53x43x5cm

PIL 203 D060

Cuscini
Cuscini assorbenti per sversamenti di olio (non assorbono acqua).
Assorbimento 3,8 It./cuscino.

Cuscino 43 x41x5cm

PIL 204 DO0O
Cuscini Cuscino 25x25x5cm
Cuscini in polipropilene, assorbono olio, liquidi refrigeranti, solventi

e acqua.

Assorbimento 19 It./cuscino.

PIL 352 (x]=]&])
Cuscini

Cuscini con gel contenuto all'interno che intrappola e solidifica I'aci-
do e non lorilascia piu.

Assorbimento 1 It./cuscino.

Cuscino 30x30x25cm

PLP 201 DOBO
Fiocchi di cellulosa

Fiocchi assorbitori realizzati con cellulosa riciclata al 100%, assorbe
istantaneamente, materiale non abrasivo.

Assorbimento 30 It./sacco.

Confezioni Sacco 10 kg
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CHEMAX SEPIOLITE ASSORBENTE INDUSTRIALE QOGO
Granulari
Assorbente granulare, antisdrucciolo; misura granuli: 0,6-1,8 mm.

Confezioni Sacco 20 kg

PLP 213 PIG DRI Q6O
Granulari

Materiale assorbente granulare senza silice ottenuto da materiale
riciclato.

Assorbimento 18,9 It./sacco.

PLP 404 Q0660

Granulari

Torba assorbente completamente naturale per liquidi a base di olio,
non assorbe l'acqua.

Assorbimento 30 It./sacco.

Confezioni Sacco 18,1 kg

Confezioni Sacco 5 kg

DESICCANT NATRASORB 13X Q60
Granulari

Assorbitore di umidita per la preservazione di materie prime e com-
ponenti metallici ed elettronici.

Specifiche MIL-D-3464E
Confezioni Secchio 30 Ib

GELO DI SILICE DO6O0
Granulari

Prodotto per assorbire I'umidita relativa presente nell'aria.

Capacita di assorbimento: fino a 190 gr di acqua.

Dimensioni: 25x16x3,5 cm.

Confezioni Sacchetto 1 kg

CHEMAX AVIOMAT D060

Kit Confezioni Rotolo 51 cm x 42 mt; rotolo 102 cm x 42 mt

Tappetini e rotoli assorbenti, trattati al fine di assorbire solo gli idro-
carburi ed i carburanti. Assorbono idrocarburi e carburanti ma non
I'acqua. Adatti e sicuri durante il rifornimento di mezzi aerei per as-
sorbire carburanti di classe I-lI-Ill.

¢ KIT 236 00606
Kit Confezioni Contenitore 57 x 76 cm

Contenitore di materiali per assorbimenti universali: n.4 PIG 202, n.25
MAT 203, n.4 PIL 201, N. 5 BAG 201-L, n.6 LBL 100, n.1 165841, n.T PAK
709-WH.

Assorbenza totale 79,3 It./contenitore.

KIT 318-999 D060

Kit Confezioni Kit

Kit per neutralizzare e assorbire sversamenti di acidi e caustici. Cu-
stodito in un pratico contenitore, mantiene i prodotti asciutti, puliti e
pronti per essere utilizzati.

Contenuto per un kit: 5 tamponi, 2 salsicciotti, 2 cuscini, 2 confezioni
di polvere, 2 sacchi per smaltimento con chiusura.

Dimensioni: 34 x 41.5 x H47.5 cm; capacita di assorbimento piu di
15.7 It..

PIG 201 D060

Manicotti
Manicotti per assorbimenti universali.
Assorbimento 1,42 It/manicotto.

Manicotto 8 x 107 cm

PIG 202 Q060
Manicotti

Manicotti assorbenti per olio, liquidi refrgeranti, solventi e acqua.
Assorbimento 7 It./manicotto.

Manicotto 8 x 300 cm

PIG 203 X Y=1o] %)
Manicotti Manicotto 8 x 600 cm
Manicotti altamente assorbenti, assorbono: olio, refrigeranti, solventi

ed acqua.

Assorbimento 14 It./manicotto.
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PIG 4048 D060

Manicotti
Manicotti assorbenti universali.
Assorbimento 2,85 It./manicotto.

Manicotto 8 x 122 cm

MAT 304 D060

Neutralizzanti
Panno certificato che assorbe e neutralizza I'acido per batterie.
Assorbimento 0,10 It./panno.

Panno 28 x 30 cm

PLP 217 D060

Neutralizzanti

Prodotto certificato, neutralizza velocemente I'acido delle batterie;
non abrasivo non danneggia pavimenti e piani di lavoro.

Potere neutralizzante 13 It..

Confezioni Flacone 1,4 kg

WIP 230 Q060
Panni

Panni assorbenti multiuso per superfici delicate di colore blu, non
rilasciano filaccia o residui.

Dimensioni panno 30 x 33 cm.

Confezioni Busta 56 panni

WIP 235 D060

Panni

Panno assorbente multiuso in rotoli a strappo, adatto a superfici de-
licate, non rilascia filaccia.

Dimensioni 30 x 17 cm.

Confezioni Rotolo 415 strappi

WIP 303 D060

Panni

Salvietta ad alta resistenza, antistrappo, non rilascia filaccia, adatta ad
assorbire/pulire olio, solventi e fluidi da taglio.

Dimensioni panno 33 x 30 cm.

Confezioni Busta 56 panni

+
WIP 328 Q060
Panni Confezioni Dispenser 125 panni

Scatola dispenser con panni assorbenti ad alta resistenza, non rila-
sciano filaccia; adatte ad assorbire/pulire olio, solventi e fluidi da ta-
glio.

Dimensioni panno 42 x 25 cm.

KIMBERLY CLARK UA3866600 D060
Carta/tnt

Panni per uso generico nel settore aeronautico, a basso rilascio di
fibra.

Bobina/Bianco; foglio 34 x 31 cm.

Specifiche AMS 3819C e BMS 15-5F
Confezioni Rotolo 540 strappi

KIMBERLY CLARK UA3866400 D060
Carta/tnt

Panni per uso generico nel settore aeronautico, a basso rilascio di
fibra.

Bobina/Bianco; foglio 34 x 31 cm.

Specifiche AMS 3819C e BMS 15-5F
Confezioni Rotolo 900 strappi

MAT 135 Q0606
Tamponi / tappetini

Scatola dispenser con tamponi assorbenti universali.

Assorbimento 0,42 It./tampone.

Confezioni Tampone 38 x 51 cm

MAT 137 Q66
Tamponi / tappetini

Rotolo tampone progettato per assorbimenti universali.
Assorbimento 76,2 It./rotolo; dimensioni: 76 cm. X 46 mt.

Confezioni Rotolo 76 cm x 46 mt

MAT 140 DO6O0
Tamponi / tappetini
Scatola dispenser con rotolo / tampone assorbente universale. Di-
mensioni: 38 cm. x 23 mt.; assorbimento: 37,1 It./rotolo.
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MAT 173 D060

Tamponi/ tappetini

Scatola / dispenser con tamponi assorbenti molto resistenti allo
strappo e sfilacciamento.

Assorbimento 0,69 It./tampone.

MAT 202-01 D060

Tamponi/ tappetini
Rotolo / tappetino assorbente universale.
Assorbimento 122,6 It./rotolo.

MAT 204 (xR ]&)

Tamponi/ tappetini
Tamponi per assorbimenti universali.
Assorbimento 0,42 It./tampone.

MAT 211 D060

Tamponi/ tappetini
Rotolo/tampone per assorbimenti universali.
Assorbimento 61,3 It./rotolo.

MAT 214 D060

Tamponi/ tappetini

Materiale assorbente idrorepellente, concepito per galleggiare
sull'acqua e assorbire liquidi derivati del petrolio, come olio, benzina,
cherosene o altri liquidi petroliferi.

Assorbimento 0,84 It./tampone.

MAT 215 D060

Tamponi/ tappetini

Tappetini assorbenti idrorepellenti certificati NFPA 99 per ridurre al
minimo il rischio di esplosioni derivanti da scintille elettrostatiche.
Concepito per galleggiare sull'acqua e assorbire liquidi petroliferi
come olio, benzina, cherosene o altri liquidi derivati del petrolio.
Assorbimento 0,44 It./tampone.

MAT 216 DO6O
Tamponi / tappetini

Tamponi per assorbimenti universali.

Assorbimento 2,5 It./tampone.

TRAFFIC MAT 218 Q060

Tamponi/ tappetini

Tappeto assorbente termofuso con impunture per resistere all'uso
pesante, non si lacera, fondo in polipropilene; evita che i liquidi rag-
giungano il pavimento, aiuta ad eliminare i vapori irritanti e inflam-
mabili potenzialmente pericolosi.

Assorbimento 147 It..

MAT 220 Q060
Tamponi/ tappetini

Rotolo / tappeto assorbente universale.

Assorbimento 77,7 It./rotolo.

MAT 223 Q060

Tamponi / tappetini

Tappeto assorbente termofuso con impunture per resistere all'uso
pesante, non si lacera, fondo in polipropilene; evita che i liquidi rag-
giungano il pavimento, aiuta ad eliminare i vapori irritanti e inflam-
mabili potenzialmente pericolosi.

Assorbimento 49 It./rotolo.

MAT 229 D060

Tamponi/ tappetini
Rotolo tampone universale, con strappi preforati ogni 25,5 cm.

Assorbimento: 50,8 It./rotolo.
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Confezioni Tampone 41 x 51 cm

Confezioni Rotolo 61 cm x 46 mt

Confezioni Tampone 38 x 51 cm

Confezioni Rotolo 10 cm x 46 mt

Confezioni Tampone 38 x 51 cm

Confezioni Tampone 38 x 51 cm

Confezioni Tampone 76 x 76 cm

Confezioni Rotolo 91 cm x 91 mt

Confezioni Rotolo 38 cm x 46 mt

Confezioni Rotolo 91 cm x 30 mt

Confezioni Rotolo 25 cm x 46 mt
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MAT 230 D060

Tamponi / tappetini

Rotolo tampone universale con strappi preforati ogni 25,5 cm,, alto
potere assorbente.

Assorbenza 152,4 It./rotolo.

MAT 235 D60

Tamponi / tappetini

Tappetino 4 in 1 utilizzato come tampone, rotolo, manicotto, panno
assorbente.

Assorbenza 66 It./rotolo.

MAT 240 D060

Tamponi / tappetini

Scatola / dispenser con tamponi universali, ideale per perdite e sver-
samenti consistenti.

Assorbimento 83,6 It./box.

MAT 284 OO0

Tamponi/ tappetini
Scatola / dispenser con rotolo/tappetino universale 4in 1.
Dimensioni 41 cm. x 24 mt.; assorbimento 34,8 It./rotolo.

MAT 301 D060

Tamponi / tappetini

Tappetini appositamente trattati per assorbire elevate concentrazio-
ni di acidi, sostanze caustiche o liquidi sconosciuti.

Assorbimento 0,85 It./tampone.

MAT 342 D060

Tamponi / tappetini

Scatola dispenser con rotolo / tappetino traforato, a strappo, per
adattarne le dimensioni a piacimento. Assorbe la maggior parte dei
liquidi pericolosi e di natura ignota.

Dimensioni 18 mt. x 38 cm.; assorbimento 29,7 It/rotolo.

MAT 402 D060

Tamponi/ tappetini

Tamponi ideali per assorbire acetone, benzina, xilolo, spiriti minerali,
benzene, toluene, combustibile per jet. Certificati NFPA 99 contro il
rischio di esplosioni dovute a cariche elettrostatiche.

Assorbimento 152,4 It./rotolo.

MAT 411 D060

Tamponi / tappetini
Rotolo tampone assorbitore universale.
Assorbimento 161 It..

MAT 412 D060

Tamponi / tappetini

Tappetino versatile, assorbe perdite sporadiche e pulisce sversarsa-
menti quotidiani.

Assorbimento 0,66 It./tampone.

MAT 414 D060

Tamponi / tappetini

Tamponi assorbenti idrorepellenti certificati NFPA 99 per ridurre al
minimo il rischio di esplosioni derivanti da scintille elettrostatiche.
Concepito per galleggiare sull'acqua e assorbire liquidi petroliferi
come olio, benzina, cherosene o altri liquidi derivati del petrolio.
Assorbimento 0,83 It./tampone.

BLU 101 D60

Tamponi/ tappetini

Tampone in fibra riciclata, assorbe tutti i tipi di liquido. Colore blu
chiaro.

Assorbimento 1,29 It./tampone.
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Confezioni Rotolo 76 cm x 46 mt

Confezioni Rotolo 41 cm x 46 mt

Confezioni Tampone 38x 51 cm

Confezioni Dispenser / rotolo

Confezioni Tampone 38 x 51 cm

Confezioni Dispenser / rotolo

Confezioni Rotolo 76 cm x 46 mt

Confezioni Rotolo 76 cm x 61 mt

Confezioni Tampone 38 x 51 cm

Confezioni Tampone 38 x 51 cm

Confezioni Tampone 38 x 48 cm
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MONITOR D060

Contaminanti
Monitor con filtri appaiati in peso, 2 sezioni, per analisi di contamina-
zione particellare, colore membrana bianca (piana).

SHELL WATER DETECTOR D060

Contaminanti
Prodotto in capsule, rileva le tracce di acqua nel jet fuel.

JET FUEL SYRINGES DOOO

Ausiliari
Single handed, reverse action, 5 ml.

PASTA IDROMANTEA DOOO

Contaminanti
Composto per la rilevazione di acqua nei serbatoi contenenti idro-
carburi.

HYDROKIT HK 100 30PPM QO60

Contaminanti
Progettato per indicare acqua libera in eccesso all'interno del jet fuel
attraverso la variazione di colore del contenuto della fialetta.

MAGNAFLUX 14A DOOO

Particelle magnetiche
Polvere fluorescente per ispezioni con particelle magnetiche. Ideale
per utilizzi con Carrier Il 0 acqua.

MAGNAFLUX 14HF 0060

Particelle magnetiche
Rilevatore a base olio, pronto all’'uso, per test con metodo a particelle
magnetiche.

MAGNAFLUX 7HF D060

Particelle magnetiche

Liquido magnetico nero a base oleosa per test a particelle magne-
tiche, non fluorescente. Usato con WCP-2 bianco per aumentare il
contrasto.

MAGNAFLUX CARRIER Il METRYL D060

Particelle magnetiche
Prodotto a base oleosa per aumentare la mobilita delle particelle
magnetiche dei cnd.

FERROFLUX 690.2 DO6O

Particelle magnetiche
Rilevatore a base di olio, nero, metodo bagnato particelle magneti-
che.

MAGNAFLUX WCP-2 DO6O

Particelle magnetiche
Spray bianco ad alto contrasto per migliorare la probabilita di rileva-
mento e la sensibilita durante le ispezioni di particelle magnetiche.

MET-L-CHEK EMULSIFIER E-58D QOBO
Penetrante
Penetrante emulsionante.
MET-L-CHEK PENETRANT FP 922 QOBO
Penetrante
Penetrante fluorescente.
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Confezioni Monitor @37 mm x 0,8 um

Confezioni Scatola 80 cps

Confezioni Pezzo

Confezioni Barattolo 70 gr

Confezioni Scatola 100 fialette

Specifiche AMS 3044; MIL-STD-2132; ASTM E709; ASTM E1444;
1ISO 9934

Approvazioni ASME; Boeing PS 21201; NAVSEA 250-1500-1;
NAVSEA T9074-AS-GIB-010/271; SAFRAN IN 5300

Confezioni Barattolo 1 kg

Specifiche AMS2641; AMS3044; AMS3045; AMS3046 (Aerosols
only); 1ISO 9934-2; MIL-STD-2132D; ASTM E709; ASTM E1444/
E1444M; GOST R ISO 9934-2-2011

Approvazioni ASME B & PV Code, Sec V; Rolls Royce RRP 58004
(CSS 231); SAFRAN In 5300; SNECMA DMR70-520

Confezioni Aerosol 400 ml; fustino 4 It.

Specifiche AMS 3043; ASTM E709; ASTM E144; MIL-STD-2132
Approvazioni AMS 3043; ASTM E709; ASTM E144; MIL-STD-2132
Confezioni Aerosol 400 ml

Specifiche A-A-59230; MIL-STD-2132; AMS 2641 Type 1; ASTM
E709; ASTM E1444;1S0 9934

Approvazioni ASME; NAVSEA T9074-AS-GIB-010/271; NAVSEA
250-1500-1; Pratt & Whitney PMC 1887

Confezioni Fustino 25 It.

Specifiche MIL-STD-2132D; AMS 2641; AMS 3041; AMS 3043;
ASTM E709; ASTM E1444; ASTM E1444M; EN I1SO 9934-2
Approvazioni ASME B & PV Code, Sec V; GOST R ISO 9934-2
Confezioni Aerosol 500 ml

Specifiche 1SO 9934
Confezioni Aerosol 400 ml

Specifiche QPL to MIL-I-25135E; QPL to AMS-2644; AMS-2647;
ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section V; ASTM E-165;
ASTM E-1417.

Approvazioni Pratt & Whitney PMC # 4355-7 & -47; Rolls Royce
RPS-702-7, CSS-232, Omat # 621B; Snecma sensibilité S3 & S4.
Confezioni Flacone 1 It.; latta 10 It.

Specifiche QPL to AMS 2644 Type |, Level 2; AMS 2647; ASME Boi-
ler and Pressure Vessel Code Section V; ASTM E-165; ASTM E-1417;
ISO 3452; Pratt & Whitney PMC #4351-7; Rolls Royce SPOP-82;
Rolls Royce RPS-702; Rolls Royce CSS-232; Snecma sensibilite S2.
Confezioni Latta 10 It; fusto 200 It.
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MET-L-CHEK PENETRANT FP 923 QO6O
Specifiche QPL to AMS 2644 Type |, Level 3; AMS 2647; ASME

Penetrante q Boiler and Pressure Vessel Code Section V; ASTM E-165; ASTM
Penetrante fluorescente. E-1417;1SO 3452

Approvazioni Rolls Royce SPOP-82; Rolls Royce CSS-232; Pratt &
Whitney PMC #4360-7; Pratt & Whitney PMC Code 9.
Confezioni Fusto 200 lt.

MET-L-CHEK PENETRANT FP-92B(M) DO6O0
Penetrante
Penetrante fluorescente lavabile con acqua.

Specifiche QPL to AMS-2644 level 2; AMS-2647; ASME Boiler and
Pressure Vessel Code; ASTM E-165; ASTM E-1417

Approvazioni Boeing BAC 5423

Confezioni Flacone 1 It.

MET-L-CHEK PENETRANT FP 93 A (M) QOO
Penetrante

Specifiche QPL to AMS 2644 Type |, Level 2; AMS-2647; ASME
Boiler and Pressure Vessel Code Section V; ASTM E-165; ASTM
Penetrante fluorescente. E-1417; 1SO 3452; Pratt & Whitney FPM PMC #4352-AA SPOP 62;
Rolls Royce Omat #6508; Rolls Royce RPS-702.

Confezioni Flacone 1 It; fustino 10 It.

MET-L-CHEK PENETRANT FP-95A(M) DO6O0

Penetrante Specifiche MIL-I-25135E; QPL to AMS-2644 Type 1, Method “B"-
"C"-"D", Level 3; AMS 2647, ASME B&PV code, section V; ASTM

Penetrante fluorescente. E-1417: ASTM E-165: 1SO 3452

Approvazioni Pratt & Whitney PMC-4353-7 SPOP-82; Rolls Royce
Omat#651D; Rolls Royce RPS 702-7; Snecma sensibilité S3
Confezioni Aerosol 400 ml

MAGNAFLUX SKL-WP2 D060
Specifiche MIL-STD-2132; MIL-STD-271; AMS 2644

Penetrante
. L I . , Approvazioni Boeing BAC 5423 PSD 6-46 or 8-4; GE P50YP107;
Penetrante rosso per ispezioni con liquidi penetranti, pronto all'uso  \avsea 250-1500-1 AECL: Boeing P521202

a rapida essiccazione. Confezioni Aerosol 400 ml

MAGNAFLUX ZL- 67B D060 )

Penetrante Specifiche AMS 2644; MIL-STD-271; MIL-STD-2132; ASTM E 165;
- q | ibilita (livello 3) ASTME 1417

Liquido penetrante fluorescente, alta sensibilita (livello 3). Approvazioni ASME B & PV Code, Sec. V: Boeing BAC 5423 PSD

6-46 or 8-4; General Electric P50YP107; Boeing PS-2120
Confezioni Fustino 25 It.

CEE BEE ELC D060

Applicazioni generali

Detergente secco per contatti elettrici, alto rateo di evaporazione,
non lascia residui oleosi, ideale nei processi di pulizia superfici prima
dei CND.

Specifiche MIL-PRF-29608; AMS 2644
Confezioni Aerosol 400 ml

MAGNAFLUX SKC-S QOGO
Specifiche AMS 2644; MIL-STD-2132; MIL-STD-271; ASTM E1417;

Pulitori
Sol dal . | lizia dell ASTM E165; ISO 3452
olvente / sgrassante ad alta evaporazione per la pulizia delle super- Approvazioni AECL: ASME; Boeing BAC 5423; Boeing PS-21202;

fici prima di effettuare i cnd con liquidi penetranti. General Electric P50YP107; NAVSEA 250-1500-1
Confezioni Aerosol 400 ml

LEAK TEC 372E Q060
Saponi
Fluido rilevatore a bolla.

Approvazioni Pratt & Whitney PMC9569; PWC05-007 372E Leak
Tec 372E
Confezioni Flacone 8 oz

CEE BEE F-19 TRIGGER BUBBLE FLUID QOOO
Saponi
Fluido localizzatore a bolla per utilizzi in sistemi ad ossigeno.

Specifiche MIL--25567D, Type | Leak Detector
Approvazioni Lockheed EPS 31.211
Confezioni Trigger 1000 ml

AVIORAIL 67 BUBBLE FLUID D060
Saponi

Rivelatore a bolla di fughe di gas o aria in impianti, tubazioni, serba-
toi in pressione e bombole.

Confezioni Aerosol 400 ml

MAGNAFLUX ZP- 9F D060
Specifiche AMS 2644; AMS 2647; MIL-STD-271; MIL-STD-2132;

Sviluppanti
. , . - . ) ASTM E1417; ASTM E 165
Sviluppatore bianco per ispezioni con liquidi penetranti. Approvazioni AECL; ASME B & PV Code, Section V: Boeing PS-
21202; NAVSEA 250-1500-1; Boeing BAC 5423; GE PS0YP107
Confezioni Aerosol 400 ml
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6

Specifiche AMS 1550B; AMS 1452; AMS 1453

liquid disinf bi .. . Approvazioni Boeing DPM 5216; British Airways
Detergente Iquido concentrato, aisintettante per amoienti interni, Confezioni Fustino 5 It fustino 25 It.; IBC 1000 It.

superfici ove si trattano cibi, sedili, toilettes, neutralizza gli odori, non
e infiammabile ne tossico.

6

Specifiche AMS 15508; AMS 1452; AMS 1453

D liquid disinf bi . . Approvazioni Boeing DPM 5216; British Airways
etergente liquido concentrato, disinfettante per ambienti INternl,  confezioni Dispenser 800 panni; fustino 5 It; fustino 25 It; IBC

superfici ove si trattano cibi, sedili, toilettes, neutralizza gli odori,non 1000 1It.
e infiammabile ne tossico.

Confezioni Aerosol 200 ml

Trattamento igienizzante spray monouso. Una volta innescato si
autoestrude automaticamente fino a completo svuotamento della
bomboletta.

Specifico per igienizzare e sanificare piccoli ambienti come sale riu-
nioni, stanze di albergo, uffici, autovetture ecc. Elimina funghi, muffe,
batteri e microorganismi.

Confezioni Aerosol 400 ml

Prodotto schiumogeno progettato per igienizzare i pacchi alettati di
climatizzatori ad uso civile o automobilistico. Dotato di canula da 60
cm di lunghezza per raggiungere i punti piti nascosti.

Confezioni Aerosol 150 ml

lgienizzante spray auto-estrudente multiuso per locali, ambienti e
impianti di climatizzazione.
PMC -Reg. Min. Sal. nr.18972.

Confezioni Aerosol 500 ml

@ lgienizzante spray multiuso per superfici, locali, oggetti e impianti di
climatizzazione.
PMC -Reg. Min. Sal. nr.18972.

6

Confezioni Barattolo 200 cps

Disinfettante in compresse effervescenti per serbatoi acqua; il pro-
dotto non e schiumogeno.
Pres. Med. Chirurgico - Reg. Min. Sal. Nr.19343

Confezioni Aerosol 400 ml

Deodorante per ambienti, con una formulazione particolarmente
efficace. Disponibile in tre fragranze: aloe, fresco, muschio.

6

Confezioni Pezzo

Disco gel in capsula di plastica con adesivo, rilascia a dispersione una
fragranza deodorante.

6

Specifiche AMS 1478A

Confezioni Flacone 300 ml
Deodorante al profumo floreale.

Confezioni Dispenser 40 strappi; dispenser 100 strappi

Salviette per la pulizia delle mani, a doppia azione detergente / as-
sorbente leggermente abrasive. Ideali in mancanza di acqua.

Confezioni Tubetto 100 ml

Crema barriera mani idrosolubile. Protegge le mani da sostanze che
non contengono acqua permettendo, dopo il lavoro, di eliminare
tutti i residui di sporco accumulati, semplicemente lavandosi con ac-
qua. Cod. Ministero della Salute n. 908575259.
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Confezioni Aerosol 400 ml

lgienizzante spray multiuso sviluppato e testato per il trattamento
di caschi, cuffie antirumore, cuffie interfoniche, mascherine, calzatu-
re e oggetti vari. Elimina rapidamente funghi, muffe, cattivi odori e
microorganismi.

Confezioni Dosatore 500 ml; dosatore 1 It.

Sapone liquido disinfettante per mani, corpo e piedi.
Pres. Med. Chirurgico - Reg. Min. Sal. Nr. 19673.

Confezioni Dispenser 100 salviette

Salviette disinfettanti con profumo al mentolo, per la disin-
fezione di piccole superfici, cuffie, mascherine, strumenti,
attrezzature,dimensioni salvietta 21 x 13,5 cm.
DISPOSITIVO MEDICO - DIRETTIVA 0546/CEE.

Confezioni Flacone 100 ml

Gel disinfettante pronto all'uso con dosatore, si usa in assenza di ac-
qua e sapone, per la disinfezione della cute delle mani.
PMCReg. n. 19215.

Confezioni Dispenser 3 kg

Crema lavamani extra fluida che deterge delicatamente, fornita in
dispenser/dosatore da 3 kg, caricata con microparticelle naturali.
Testata clinicamente.

Confezioni Aerosol 500 ml

"

Insetticida spray schiumogeno dotato di valvola effetto “Pompiere’
con un getto a distanza che raggiunge i 4-5 metri.
® @

Specifiche AMS 1452

. L . . N Confezioni Trigger 500 ml
Deterge e profuma gli ambienti interni delle toilettes e servizi igieni-

ci. Svolge un‘azione battericida.

(]

Specifiche AMS 1476
Approvazioni Douglas CSD-3; Boeing D6-17487, Rev. H

Sanificante, deodorante, battericida, biodegradabile, per servizi igie- Confezioni Fustino 5 It. fustino 25 It

nici e toilettes.

(]

Specifiche AMS 1476B
Approvazioni Boeing D6-17487 Revision L, Douglas CSD-3

Deodorante battericida in bustine per sistemi toilettes di aeromobili,  ¢onfezioni Bustina 15 gr

treni, navi e connessi serbatoi di contenimento.
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06

Confezioni Pezzo

Cuffia per impieghi in ambienti molto rumorosi fino a 130dB, “voice
powered’, utilizzata soprattutto sulle portaerei.

060

Confezioni Pezzo

Cuffia interfonica aeronautica progettata per aerei militari ed elicot-
teri.

060

Confezioni Pezzo
Cuffia Interfonica con microfono ad elevata cancellazione di rumore
e chiarezza di comunicazione.

060

Confezioni Pezzo

Cuffia per collegamaenti diretti alle radio a banda stretta. il push-to-
talk (PTT) & posizionato direttamente sulla cuffia.

060 o
Confezioni Pezzo
Cuffie interfoniche con riduzione del rumore di 24dB.
060
Confezioni Pezzo
Adattatore progettato per cuffie serie 3000.
060

Confezioni Pezzo
Adattatore per conversione da singola spina (elicotteri) a doppia spi-
na (aerei).

060

Confezioni Pezzo

Filtro accessorio per cuffie serie H1 e H3.

@ 060

Confezioni Coppia

Accessorio gel per cuffie serie H10. Migliora I'aderenza con la testa e
lisolamento acustico esterno.

Approvazioni SAE AS 23899

. . Confezioni Pezzo
Cuffie protettive antirumore.

Confezioni Pezzo

Cuffie protettive antirumore certificate NRR of 27dB.

(=1]
Confezioni Pezzo
Guscio rigido per la nuca, varie colorazioni.
Q06
Confezioni Pezzo
Imbottitura per guscio frontale di spessore di 10 mm ca.
06

Confezioni Pezzo

Elmetto assemblato per protezione dagli urti. Predisposto per essere
utilizzato con cuffie interfoniche e protezioni auricolari / acustiche.

06

Confezioni Pezzo

Imbottitura di forma rettangolare per la parte posteriore dellelmetto.

06

Confezioni Pezzo

Imbottitura per guscio nuca di spessore di 10 mm ca.

06

Confezioni Pezzo

Guscio rigido frontale, varie colorazioni.
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Filtro per vapori organici con punto di ebollizione inferiore a 65°C +
polveri Classe AXP3 (a norma EN 371).

Guanti in nitrile azzurri, monouso.

100% Nitrile, resistenza comprovata contro gli spruzzi di sostanze
chimiche pericolose, resistenza alla perforazione tre volte superiore
a quella dei guanti monouso.

Certificazione: EN374.

Guanto in lattice di colore azzurro, senza polvere. DPI | cat. di rischio.
Lunghezza mm. 240, spessore mm. 0,07
Taglie: S, M, L, XL.

Guanto in lattice di colore bianco, con polvere. DPI | cat. di rischio.
Lunghezza mm. 240, spessore mm. 0,08
Taglie: S, M, L, XL.

Protegge da molti tipi gas, vapori organici (con punto di ebollizione
superiore a 65°C) e combinazioni pericolose di polveri fini (finoa 10 x
TLV), trova applicazione nella verniciatura a spruzzo, lavorazioni con
solventi e resine, bagni galvanici e manutenzione batterie.

I Respiratori 3M™ 9913 offrono sollievo in presenza di vapori organici
e proteggono da livelli moderati di polveri fini e nebbie.

Respiratore per la protezione da polveri, aerosol a base acquosa, ole-
osa e fumi di metallo.

Rappresenta il piu sofisticato livello di sicurezza delle vie respirato-
rie per i facciali filtranti, morbido bordo di tenuta e ampia superfice
filtrante. Dotato di valvola di esalazione, aderenza perfetta al volto.

Maschera leggera e confortevole, protegge da polveri e nebbie. L'in-
novativo sitema del filtro a bassa resistenza evita I'accumulo di ca-
lore ed umidita rendendo la respirazione piu facile e fresca. Occhiali
meno appannati grazie alla tela superiore della maschera.

Occhialidi sicurezza in PVC morbido e comodo da indossare, leggeri,
cinturino elastico regolabile, areati per prevenire I'appannamento.

Occhiali di protezione dal sole, vento e polvere.
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Confezioni

Confezioni

Confezioni

Confezioni

Confezioni

Confezioni

Confezioni

Confezioni

Confezioni

Confezioni

Confezioni

Confezioni

Pezzo

Scatola 100 pz

Scatola 100 pz

Scatola 100 pz

Scatola 100 pz

Pezzo

Pezzo

Pezzo

Scatola 5 pz

Pezzo

Pezzo

Pezzo
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Confezioni Pezzo

Respitatore a pieno facciale, protegge tutto il viso. Viene utilizzato
in abbinamento di filtri con innesto a baionetta (non compresi).
Specifico per verniciatura a spruzzo con vernici, adesivi, resine, acidi,
polveri, esalazioni e gas organici, pesticidi per settore agricolo, am-
moniache.

Confezioni Pezzo

Ideale per verniciature, morbida, leggera, trattata contro le cariche
elettrostatiche, resistente ai diluenti. Cappuccio a 3 lembi, zip dop-
pia-via, polsi in maglia e caviglie elasticizzate.

CETipo 5 e 6 contro polveri pericolose e spruzzi leggeri di liquidi (EN
1SO13982-1:2004 ed EN13034:2005+A1:2009)

Protezione antistatica: EN1149-5:2008

Protezione da particelle nucleari radioattive: EN1073-2:2002
Protezione da alcuni agenti infettivi: EN14126:2003

Taglia M-XXL

Confezioni Pezzo

Tuta da lavoro monouso 100% polipropilene. Per la protezione con-
tro polveri,sporco, particelle disperse nell‘aria, liquidi nebulizzati ecc.

Confezioni Pezzo

Tuta di protezione Categoria lll. Tg: XL

06

Confezioni Paio

Tomaia in pelle pieno fiore idrorepellente e Cordura® (Camoscio vers.

Coyote), fodera interna in tessuto 3D, protezione malleolo e puntale
@ di protezione gommato. Suola Vibram®.

Taglie 38/47; peso 650 gr.

06

Confezioni Paio

Tomaia in camoscio idrorepellente e cotone sfoderato, suola CRISPI®,
puntale in gomma.
Taglie 36/47; peso 600 gr.

06

Confezioni Paio

Tomaia in pelle pieno fiore idrorepellente di altissima qualita, fodera
in GORE-TEX® per una massima impermeabilita e traspirabilita. Pro-
tezione del malleolo. Suola CRISPI®.

Taglie 36/47; peso 670 gr.

06

Confezioni Paio

Tomaia in pieno fiore idrorepellente e fodera interna GORE-TEX® per
una massima impermeabilita e traspirabilita.
Taglie 36/47; peso 620 gr.

06

Confezioni Paio

Tomaia in pieno fiore idrorepellente e fodera interna GORE-TEX® per
una massima impermeabilita e traspirabilita.
Taglie 36/47; peso 770 gr.

(=15]
Confezioni Paio
Tomaia in pelle pieno fiore idrorepellente con inserti in Cordura®, fo-
dera interna in GORE-TEX® per una massima impermeabilita e traspi-
rabilita, protezione del malleolo, suola in gomma CRISPI®.

Taglie 36/47; peso 620 gr.
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06

Confezioni Paio

Tomaia in camoscio e Cordura® idrorepellente e traspirante, fodera
interna in GORE-TEX® per una massima impermeabilita e traspirabi-
lita.

Taglie 37/47; peso 620 gr.

06

Confezioni Paio

Tomaia in pelle pieno fiore idrorepellente e fodera in GORE-TEX®, si-
stema A.B.S.S contro le distorsioni, suola Vibram®.
Taglie 36/47; peso920 gr.

06

Confezioni Paio

La tomaia e in pelle pieno fiore, morbida e resistente, fodera interna
in GORE-TEX® per garantire la massima impermeabilita e traspirabi-
lita. Suola Vibram®.

Taglie 37/47 Spec.36-48; peso 460 gr. Colori disponibili: Black, Coyote.

06

Confezioni Paio

La tomaia e in pelle pieno fiore, morbida e resistente, fodera interna
in GORE-TEX® per garantire la massima impermeabilita e traspirabi-
lita. Suola Vibram®.

Taglie 36/47; peso 450 gr.

06

Confezioni Paio

Tomaia in pelle pieno fiore idrorepellente (black), camoscio idrore-
pellente e tessuto (coyote). Fodera in Gore-Tex®. Suola CRISPI®.
Taglie 37-47. Peso 390 gr.

06

Confezioni Paio

La tomaia & in camoscio idrorepellente morbida e resistente, fodera

interna in GORE-TEX® per garantire la massima impermeabilita e tra- @
spirabilita. Suola Vibrame®.

Taglie 37/47; peso 690 gr. Colori disponibili:Black, Coyote e Foliage.

06

Confezioni Paio

Scarpa morbida, leggera e confortevole. Tomaia in pelle pieno fiore
di prima qualita e Cordura® idrorepellenti, fodera in tessuto. Suola-
CRISPI®,

Taglie 36/47; peso 470 gr.

06

Confezioni Pezzo

Dispositivo di sfilamento rapido.

06

Confezioni Paio

Calze di colore grigio e arancio.

Composizione: 30% lana merinos, 30% acrilico, 30%polyamide, 20%
polipropilene, 5% elastam.

Misure S: 36-39; M: 40-43; L: 44-47.
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FILO DI FRENATURA MS9226-01 D060

Minuterie
Misure: diametro 0,4 mm. (0.016"); peso 500 gr. (1 Ib.).

FILO DI FRENATURA ALTA TEMPERATURA MS9226-03 Q@606

Minuterie
Misure: diametro 0,63 mm. (0,025"); peso 500 gr. (1 1b.).

FILO DI FRENATURA MS9226-04 DOOO

Minuterie
Misure: diametro 0,8 mm. (0,032"); peso 500 gr. (1 Ib.).

FILO DI FRENATURA MS20995C15 D066

Minuterie
Misure: diametro 0,38 mm. (0,015"); peso 500 gr. (1 Ib.).

FILO DI FRENATURA MS20995C20 D060

Minuterie
Misure: diametro 0,5 mm. (0,020"); peso 500 gr. (1 Ib.).

FILO DI FRENATURA MS20995C24 Q660

Minuterie
Misure: diametro 0,6 mm. (0,024"); peso 500 gr. (1 Ib.).

FILO DI FRENATURA MS20995C25 D060

Minuterie
Misure: diametro 0,63 mm. (0,025"); peso 500 gr. (1 1b.).

FILO DI FRENATURA MS20995C32 DOOO

Minuterie
Misure: diametro 0,8 mm. (0,032"); peso 500 gr. (1 Ib.).

FILO DI FRENATURA MS20995C41 D066

Minuterie
Misure: diametro T mm. (0,041"); peso 500 gr. (11b.).

FILO DI FRENATURA MS20995C47 Q660

Minuterie
Misure: diametro 1,25 mm. (0,047"); peso 500 gr. (1 1b))

FILO DI FRENATURA MS9226-05 D060

Minuterie
Misure: diametro T mm. (0,040"); peso 500 gr. (11b.).

TORQUE SEAL BLUE D060

Linee di fede
Vernice per linee di fede ad elevato spessore, antisabotaggio, colore
blu.

TORQUE SEAL GREEN DOOO

Linee di fede
Vernice per linee di fede ad elevato spessore, antisabotaggio, colore
verde.

TORQUE SEAL ORANGE Q060
Linee difede

Vernice per linee di fede ad elevato spessore, antisabotaggio.
TORQUE SEAL RED Q060
Linee difede

Vernice per linee di fede ad elevato spessore, antisabotaggio.
TORQUE SEAL YELLOW Q060
Linee di fede

Vernice per linee di fede ad elevato spessore, antisabotaggio.

3M 338U Q060
Abrasivi

Disco abrasivo senza fori diametro 150 mm in ossido di alluminio
con additivo anti intasamento. Grana P80, P100, P180, P240, P400.

3M S314 D060

Abrasivi

La carta abrasiva ad acqua 3M S314 e un foglio di grana P600 al car-
buro di silicio, con un supporto di carta trattata impermeabile.
Dimensioni 280 x 230 mm; grana 600.
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Specifiche AMS 5687; ASTM B-166
Confezioni Rocchetto

Specifiche AMS 5687; ASTM B-166
Confezioni Rocchetto

Specifiche AMS 5687; ASTM B-166

Confezioni Rocchetto

Confezioni Rocchetto

Confezioni Rocchetto

Confezioni Rocchetto

Specifiche AMS 5685
Confezioni Rocchetto

Specifiche QQ-W-423, Comp 304

Confezioni Rocchetto

Confezioni Rocchetto

Specifiche QQ-W-423; ASTM A580

Confezioni Rocchetto

Specifiche AMS 5687; ASTM B-166
Confezioni Rocchetto

Confezioni Tubetto 1 0z

Confezioni Tubetto 1 0z

Confezioni Tubetto 1 0z

Confezioni Tubetto 1 oz

Confezioni Tubetto 1 0z

Confezioni Pezzo

Confezioni Pezzo
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3M SCOTCH BRITE 7447 (%1151 .
Abrasivi Confezioni Pezzo

Tamponi abrasivi in fibra sintetica per usi generali.
Dimensioni: 158 x 224 mm.

3M SCOTCH BRITE CF-SH VFN [ Y=1]5)
Abrasivi Confezioni Pezzo

Tamponi abrasivi CF-SH con minerale a grana VFN.
Dimensioni 120 x 280 mm.

BOBINA CARTA INDUSTRIALE DO60O0
Carta Confezioni Rotolo 1,5 kg; rotolo 2,1 kg

Carta micro-goffrata a doppio velo con 800 strappi da 23x23h cm,
anima bobina 7,6 cm.

CHEMAX 2 VELI Q060
Carta Confezioni Rotolo 500 strappi

Carta in pura cellulosa goffrata indicata laddove necessiti un elevato
grado di asciugatura senza rilasciare alcun residuo né tracce di colle
solitamente utilizzate per unire gli strati che la compongono.

CHEMAX 3 VELI QO6O0
Carta Confezioni Rotolo 3 kg

Carta in pura cellulosa goffrata indicata laddove necessiti un elevato
grado di asciugatura senza rilasciare alcun residuo né tracce di colle
solitamente utilizzate per unire gli strati che la compongono.

CHEMAX FLACONI IN PLASTICA HDPE (x]R] ] s)
Ausiliari per offcina

Polietilene ad alta densita per resistere con giunzioni e guarnizioni
resitenti ad alcalini, acidi, solventi.

FLACONI GRADUATI IN PE QOOO
Attrezzature

Volume 250ml (tondi), con apertura grande (3,5cm). Bottiglie a collo
largo di uso generale, facili da riempire e svuotare, fornite di tappo
con chiusura integrale a tenuta, particolare cura nella realizzazione
della graduazione di ogni bottiglia per consentire una lettura precisa
e chiara del suo contenuto.

Collo e filetto secondo le Norme DIN 13316 e 168.

CHEMAX SPRAYER DO6O0
Ausiliari per officina

Spray nebulizzatore in polietilene rigido ad alta densita (HDPE) per
prodotti chimici e/o solventi.

Misure: 81 X h260 mm.; bocca: 22,5 mm,; filettatura: 28/410; eroga-
zione trigger: 1,25 ml/spruzzo.

PLURIBALL LEGGERO D66
Ausiliari per officina
Materiale resistente e durevole per imballaggio.

FORM A FUNNEL (x]=]%]s)
Ausiliari per officina

Imbuto modellabile e flessibile per drenaggi. Composto in nitrile che
racchiude una lamina in lega.

PEZZAME IN COTONE (x]R]£]s)
Ausiliari per officina

Pezzame in cotone bianco, solo asciugamani selezionati, dimensioni
cm 50x50, tessuto igienizzato di lavanderia, ballette pressate da kg
10.

PEZZAME IN SPUGNA QOOO
Ausiliari per officina

Pezzame in spugna bianco, solo asciugamani selezionati, dimensio-
ni cm 50x50, tessuto igienizzato di lavanderia, ballette pressate da kg
7.5.

3M SCOTCH-BRITE POWERPAD 3000 Q6O
Ausiliari per officina

Fibra antigraffio termosaldata ad una spugna sintetica di elevata
qualita che trattiene il detergente. Dimensioni 110 x 70 mm.

Confezioni Flacone 1 It.

Confezioni Pezzo

Confezioni Trigger 1000 ml

Confezioni Rotolo 150 cm x 200 mt

Confezioni Imbuto 16,5 x 37 cm; imbuto 13 x 74 cm

Confezioni Balletta 10 kg

Confezioni Balletta 7,5 kg

Confezioni Pezzo
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SPUGNA LAVAGGIO SAGOMATA QOBO
Ausiliari per officina
Tipo tedesca, dimensioni 17 x 11 x 6,5 cm.

PARAFLU 11 DO6O
Antighiaccio / deghiaccianti

Fluido protettivo concentrato per radiatori, ad uso professionale, a
base di glicole etilenico.

GLICOLE PROPILENICO QOO
Antighiaccio / deghiaccianti
Miscela antighiaccio / deghiacciante.

AVIORAIL 68 DEICER Q66
Antighiaccio / deghiaccianti

Miscela antighiaccio / deghiacciante, studiata e progettata apposita-
mente per soddisfare le normative pil restrittive in campo ambien-
tale e di sicurezza per utilizzi in campo aerospaziale.

AGIP ANTIFREEZE EXTRA Q60
Antighiaccio / deghiaccianti

Liquido antigelo esente da nitriti, ammine e fosfati, da impiegare in
miscela con acqua demineralizzata nei circuiti di raffreddamento.

CHEMAX GLICOLE Q60
Antighiaccio / deghiaccianti
Glicole inibito antigelo, per impianti di raffreddamento.

BOROSCOPIO WOHLER VIS 240 Q660
Attrezzature

Queste telecamere sono fornite con una minitestata a colori fissa
con un diametro di soli 26 mm a tenuta stagna fino a 3 bar ed un
cavo semirigido di 20 m. La Wohler VIS 240 & una speciale telecamera
per la videoregistrazione con memorizzazione su scheda SD 2 GB
che permette di rivedere i filmati direttamente sul proprio monitor; &
inoltre dotata di metratura digitale sullo schermo e sui filmati.

TERMODENSIMETRO DO6O
Attrezzature

Strumento per determinare la densita di un combustibile ad una de-
terminata temperatura.

CHEMAX MACH-1 DO6O0
Attrezzature

Spazzola grandangolare fornita di manico telescopico in alluminio e
impugnatura ergonomica regolabile; protezione antiurto e antigraf-
flo in gomma.

Dimensioni: da 140 cm. fino a 240 cm.

CHEMAX SB-1450/2 Q060
Attrezzature

Armadi di contenimento per oli / detergenti in robusta lamiera di
acciaio verniciato.

Dimensioni: altezza 1450 mm, larghezza 717 mm, profondita 750
mm Completo di: 9 taniche (4 da 25 e 5 da 101), 2 piani ad estrazio-
ne totale, 1 piano regolabile, 1 vasca salvagocce capacita 40 It..

VASCA DI LAVAGGIO INOX Q66
Attrezzature

Vasca di lavaggio in acciaio inox AISI304 carellata a circuito chiuso
con pompa pneumatica rotativa in acciaio inox.

Dimensione: 560x700x810 mm; capacita vasca: 60 It..

Confezioni Pezzo

Confezioni Fustino 20 It.

Confezioni Tanica 20 kg

Specifiche AMS 1435
Confezioni Tanica 15 kg; fusto 250 kg

Specifiche STM D 1384; FESS. cat. 002/132; CUNA NC 956-16 ed.
‘97
Confezioni Fusto 200 kg

Confezioni Tanica 25 kg; tanica 10 kg

Confezioni Pezzo

Specifiche ASTM 303H
Confezioni Pezzo

Confezioni Pezzo

Confezioni Pezzo

Confezioni Pezzo

VASCA ULTRASUONI MU-9L LCD Q060 o
Attrezzature Confezioni Pezzo
Prodotto concepito per utilizzi con Cee Bee 7X7 e/o solventi di sicu-

rezza.

Dimensione: 340x265x340mm:; dimensione vasca: 300x230x150mm;
capacita vasca: 9It; potenza elettrica di riscald. 600W; potenza ultra-
suoni: 250/500W; frequenza ultrasuoni: 40Khz; potenza elettrica to-
tale: 850W; tensione di alimentazione: 230V - 50/60Hz; peso: 10 kg;

coperchio in dotazione.
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CESTELLO PER VASCA MU-9L LCD OO
Attrezzature
Cestello in rete di acciaio inox; dimensioni interne: 200x100x50 mm;
peso: 0,5 kg.

CORDA PER SERBATOI DO6O
Usi specifici

Confezioni Pezzo

Specifiche SAE-AMS-5040H tipo Il
Confezioni Rotolo 1000 yds

HYDRAL 6 C Q060
Usi specifici
Liquido schiumogeno antincendio.

OLIO BIANCO DI VASELINA PER FUMOGENO (xI=] )=
Usi specifici
Olio di vaselina per fumogeno a purezza ISO 15.

CHEMAX SCREWGRAB Q66
Usi specifici

Composto gel incrementatore di grip, caricato con bauxite e polveri
di diamante industriale di scarto.

ADBLUE (x]R]£]s)
Usi specifici

Liquido progettato per ridurre l'inquinamento atmosferico derivante
dai gas di scarico dei motori diesel.

Confezioni Fustino 25 It.

Confezioni Fustino 20 It.

Confezioni Flacone 15 ml

Confezioni Fustino 10 It; fustino 25 kg; fusto 200 kg; IBC 1000 It.

IDROSSIDO DI POTASSIO 060 o A

Usi specifici Confezioni Fustino 10 kg; fustino 25 kg
Idrossido di potassio al 30%.

HYDROCLEAR QUENCH OIL 22 D060 o

Usi specifici Confezioni Fusto 208 It.

Olio bassa viscosita sviluppato per trattamenti termici dei metalli
ferrosi in cui sono richieste velocita di raffreddamento controllate e
velocita di tempra specifiche.

AEROSHELL FLUID 602 OO
Usi specifici

Fluido refrigerante a base sintetica per sistemi avionici, contiene ad-
ditivi per fornire stabilita a lungo termine.

Specifiche MIL-PRF-87252C. Codice NATO $-1748
Confezioni Fustino 5 gal
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